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0-800-474-68368 
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Telif haklari ve ticari 
markalar 

© Telif Hakki 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Bu belgede sunulan bilgiler onceden 
bildirilmeksizin degistirilebilir. Telif 
hakki yasalannin izin verdigi durumlar 
disinda, onceden yazili izin 
almaksizin bu belgenin gogaltilmasi, 
uyarlanmasi veya baska bir dile 
gevrilmesi yasaktir. 

Bildirim 

HP urun ve hizmetlerine iliskin 
garantiler soz konusu limn ve 
hizmetlerle birlikte verilen acik garanti 
beyanlannda yer alanlardan ibarettir. 
Bu beige igindeki higbir bolum ek bir 
garanti olusturdugu seklinde 
yorumlanmamalidir. HP bu belgede 
bulunan higbir teknik ya da yaymciya 
ait hata veya eksiklikten sorumlu 
tutulamaz. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. bu beige veya bu 
belgede anlatilan program 
malzemesiyle iliskili olarak veya bu 
beige ve program malzemesinin 
yerlestirilmesinden, performansmdan 
veya kullanimindan kaynaklanan anzi 
veya sonug olarak ortaya gikan 
zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Ticari Markalar 

HP, HP logosu ve PhotoSmart 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P mulkiyetindedir. 
Secure Digital logosu SD 
Association'in ticari markasidir. 
Microsoft ve Windows Microsoft 
Corporation'in tescilli ticari 
markalaridir. 

CompactFlash, CF ve CF logosu 
CompactFlash Association'in (CFA) 
ticari markalaridir. 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO ve Memory Stick 
PRO Duo, Sony Corporation'in ticari 
markalari ve tescilli ticari markalaridir. 
MultiMediaCard, Alman Infineon 
Technologies AG'nin ticari markasidir 
ve MMCA (MultiMediaCard 
Association) lisanslidir. 
Microdrive, Hitachi Global Storage 
Technologies'in ticari markasidir. 
xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., 
Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus 
Optical Co., Ltd.'nin ticari markasidir. 



Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple 
Computer, Inc'in tescilli ticari 
markalaridir. 

iPod, Apple Computer, Inc'in ticari 
markasidir. 

Bluetooth, kendi sahibinin ticari 
markasidir ve Hewlett-Packard 
Company tarafmdan lisans 
kapsaminda kullanilir. 
PictBridge ve PictBridge logosu, 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) sirketinin ticari 
markalaridir. 

Diger marka ve urunleri ilgili sirketlerin 
ticari ve tescilli ticari markalaridir. 
Yazicida bulunan katistinlmis yazilim 
kismen Independent JPEG Group'un 
galismasma dayalidir. 
Bu belgede yer alan bazi fotograflarm 
telif haklari orijinal sahiplerine aittir. 

Duzenleme model 
tanimlama numarasi 
VCVRA-0503 

Uriine duzenleme tammlamasi 
amaciyla bir Duzenleme Model 
Numarasi atanmistir. Urun 
Duzenleme Model Numarasi 
VCVRA-0503'tiir. Bu duzenleme 
numarasi pazarlama adi 
(HP PhotoSmart 8200 series yazici) 
veya urun numarasiyla (Q3470) 
karistinlmamalidir. 

Guvenlik bilgileri 

Yangm veya elektrik soku riskini 
azaltmak igin bu urunu kullanirken her 
zaman temel guvenlik tedbirlerine 
uyun. 

AUyan Yangm veya sok 
tehlikesini onlemek igin, bu 
urunu yagmur veya neme 
maruz birakmayin. 

• HP PhotoSmart 8200 series 
Hizli Ba§langig kitapgigmdaki 
turn yonergeleri okuyup anlaym. 

• Birimi giig kaynagma baglarken 
mutlaka topraklanmis bir 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
topraklanmis olup olmadigim 
bilmiyorsaniz, nitelikli bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettirin. 

• Urunun uzerinde yer alan turn 
uyan ve yonergeleri gozden 
gegirin. 

• Temizlemeden once urunun 
prizlerle olan baglantilanni kesin. 



• Bu urunu suya yakin yerlerde 
veya siz islakken kurmaym ve 
kullanmayin. 

• Urunu sabit biryuzeye guvenli 
bir sekilde kurun. 

• Urunu, kimsenin giig kablosuna 
basmayacagi veya uzerinden 
gegmeyecegi ve kablonun zarar 
gormeyecegi, korumali biryere 
kurun. 

• Urun normal olarak galismazsa, 
HP PhotoSmart Yazici ekran 
Yardimindaki sorun giderme 
bilgilerine bakin. 

• Urunun igindeki pargalara 
kullanici tarafmdan servis 
yapilamaz. Servis igin nitelikli 
servis personeline basvurun. 

• iyi havalandinlmis bir alanda 
kullanin. 

Qevre beyanlan 

Hewlett-Packard Development 
Company, kaliteli urunleri gevre 
agisindan saglikli bir sekilde 
saglamayi taahhiit eder. 

Cevreyi koruma 

Yazici, gevre uzerindeki olumsuz 
etkiyi en aza indirgeyecek bazi 
ozelliklerle tasarlanmistir. Daha fazla 
bilgi igin www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/ 
adresindeki 'HP's Commitment to the 
Environment' web sitesine gidin. 

Ozon uretme 

Bu urun olgiilebilir degerde ozon gazi 
(0 3 ) iiretmez. 

Kagit kullammi 

Bu urun DIN 19309'a gore geri 
donusturulmus kagit kullammi igin 
uygundur. 

Plastik malzemeler 

24 gramm (0,88 ons) uzerindeki 
plastik pargalar, yazici omriiniin 
sonunda geri doniisturme amagli 
olarak plastik malzemeleri belirleme 
becerisini artiran uluslararasi 
standartlara gore isaretlenir. 

Malzeme giivenligi veri sayfalan 

Material Safety Data Sheets 
(Malzeme Guvenligi Veri Sayfalan) 
(MSDS) www.hp.com/go/msds 
adresindeki HP web sitesinden elde 
edilebilir. Internet erisimi olmayan 
miisterilerin HP Miisteri Destegi'ne 
basvurmalan gerekir. 



Geri donii§tiirme programi 

HP, birgok ulkede/bolgede artan 
sayida urun iade ve geri donustdrme 
programlan sunar ve dunya capinda 
en buyuk elektronik geri donusturme 
merkezlerinin bazilanyla ortaktir. HP, 
en populer urunlerinin bazilanni 
yeniden satarak kaynaklan korur. 
Bu urun, kullanim omrij sonunda ozel 
islem gerektirebilecek lehimli kursun 
icerir. 

Avrupa Birligi'nde ozel mulk 
sahipleri tarafindan i§e yaramayan 
aygitin atilmasi: 



Urun iizerindeki veya ambalajindaki 
bu simge, urunu diger evsel atiklarla 
birlikte atmamaniz gerektigini 
gostermektedir. Bunun yerine, atik 
aygitmizi atik elektrik ve elektronik 
aygitlann geri donu§turulmesi igin 
belirlenen birtoplama noktasma 
goturerek atmak sizin 
sorumlulugunuzdadir. Atik aygitmizm 
ayn olarak toplanmasi ve geri 
donujturulmesi, dogal kaynaklan 
korumaya, insan sagligini ve gevreyi 
koruyan yontemle geri 
donujturulmesini saglamaya yardimci 
olur. Atik aygitmizm geri 
donu§turulmesi amaciyla nereye 
atabileceginiz hakkmda daha fazla 
bilgi icin, yerel kent buronuza, evsel 
atik bertaraf servisinize veya urunu 
satin aldiginiz magazaya basvurun. 
HP urunlerinin iade ve geri 
donusturulmesi ile ilgili daha fazla 
genel bilgi igin su adresi ziyaret edin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/index, html . 
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Ho§ geldiniz 



Bir HP Photosmart 8200 series yazicisi satin aldiginiz igin tesekkur ederiz! Bu yeni 
fotograf yazicisiyla guzel fotograflar bastirabilir, fotograflari bilgisayara kaydedebilir ve 
bilgisayar kullanarak veya kullanmadan eglenceli ve kolay projeler olusturabilirsiniz. 

Bu kilavuz oncelikle bilgisayara baglanmadan nasil bastirabileceginizi agiklar. 
Bilgisayardan nasil yazdirilacagini ogrenmek igin, yazici yazilimini yukleyin ve ekran 
Yardimma bakm. Bilgisayar ve yaziciyi birlikte nasil kullanabileceginiz konusuna 
genel bir bakis igin, bkz: Bilgisayardan yazdirma. Yazilimi yukleme hakkinda bilgi igin 
Hizli Basiangig kitapgigina bakm. 

Ev kullanicilari asagidakilerin nasil yapilacagini ogrenebilir: 

• Yazicidan veya bilgisayardan kenarliksiz fotograf yazdirma 

• Fotograf duzeni segme 

• Renkli bir fotografi siyah beyaz fotografa donusturme veya Sepia (Sepya) ya da 
Antique (Eskitilmis) gibi bir renk efekti uygulama 

Yazici asagidaki belgelerle birlikte gelir: 

• Hizli Basiangig kitapcigi: HP Photosmart 8200 series Hizli Ba§langig kitapgigi 
yazicinizi nasil kuracagmizi, yazici yazilimini nasil yukleyeceginizi ve ilk 
fotografmizi nasil bastiracagmizi agiklar. 

• Kullanici Kilavuzu: HP Photosmart 8200 series Kullanici Kilavuzu §u anda 
okumakta oldugunuz kitaptir. Bu kilavuz, yazicmin temel ozelliklerini anlatir, 
yazicinin bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagini agiklar ve donanima 
ili§kin sorun giderme bilgileri igerir. 

• HP Photosmart Yazici Ekran Yardimi: HP Photosmart Yazici ekran Yardimi 
yazicinin bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagini agiklar ve yazilima iliskin 
sorun giderme bilgileri igerir. 

Ozellikler 

Yeni ozellikler ve ortam, yuksek kalitede fotograflar uretmeyi hig olmadigi kadar 
kolaylastirir: 

• Yeni HP Gelismis Fotograf Kag id i (bazi ulkelerde/bolgelerde HP Fotograf Kag id i 
da denir) kullandiginizda, yazicidaki ozel algilayicilar kagidin arkasmda bir i§aret 
algilar ve optimum yazdirma ayarlarmi otomatik olarak seger. Bu yeni kagitla ilgili 
daha fazla bilgi igin, bkz: Dogru kagidi segme. 

• HP Real Life teknolojileri, daha iyi fotograflar elde etmenizi kolaylastirir. Otomatik 
kirmizi goz giderme ve golgelerde ayrinti geli§tirmek igin uyarlanabilir aydmlatma, 
buna dahil olan birgok teknolojiden sadece birkagidir. Birgok duzenleme ve 
gelistirme segenegini hem kontrol panelinden hem de yazici yazilimindan 
inceleyebilirsiniz. Bu ozelliklere kontrol panelinden erismek igin, bkz: Fotograf 
kalitesini gelistirme. Ozelliklerin yazilimda nasil bulunacagini ogrenmek igin, bkz: 
HP Real Life teknolojileri ozellikleri. 
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HP PhotoSmart Yazici ekran Yardimina eri§me 

HP Photosmart yazici yazilimini bilgisayara yukledikten sonra, HP PhotoSmart Yazici 
ekran Yardimini goruntuleyebilirsiniz: 

• Windows PC: Baslat menusunden, Programlar, (Windows XP'de Turn 
Programlar'i segin) > HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Yardimi'm 

segin. 

• Macintosh: Finder'da (Bulucu) Help > Mac Help'i (Yardim > Mac Yardimi) ve 
sonra Help Center > HP Image Zone Help > HP Photosmart Printer Help'i 

(Yardim Merkezi > HP Image Zone Yardimi > HP Photosmart Yazici Yardimi) 
segin. 

Yazici parcalari 




Yazicimn onii 



1 


Acik diigmesi: Yaziciyi agmak igin bu dugmeye basin. 


2 


Ust kapak: Miirekkep kartuslarma erismek ve kagit sikismalarim gidermek igin bu kapagi 
kaldirm. Kapagi kaldirmak igin HP logosunun altmdaki ust kapagi kavrayip yukan dogru 
gekin. 


3 


Yazici Ekrani: Fotograflari, menuleri ve mesajlari goruntulemek igin bu ekrani kullanm. 


4 


Qikis tepsisi: Qiktilarmizi almak igin bu tepsiyi kullanm. Fotograf tepsisine eri§mek igin bu 
tepsiyi gikann. 


5 


Ana tepsi: Bu tepsiyi disari dogru gekerek duz kagit, asetat, zarf veya diger ortami, 
yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde tepsiye yerlestirin. 


6 


Fotograf tepsisi: Qikis tepsisini gikann ve boyutu en fazla 10 x 15 cm (4 x 6 ing) olan 
kugiik boyutlu kagidi yazdirilacak taraf asagi gelecek sekilde Fotograf tepsisine yerlestirin. 
Kagit seritli veya seritsiz olabilir. 


7 


Bellek karti yuvalan: Bellek kartlarmi buraya takm. Desteklenen bellek kartlarinin listesi 
igin, bkz: Bellek karti takma. 


8 


Kamera baglanti noktasi: Bir PictBridge™ dijital kamera, istege bagh HP Bluetooth® 
kablosuz yazici adaptorii veya bir HP iPod baglayin. 
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Yazicinin arkasi 



1 


Gug kablosu baglantisi: Yaziciyla birlikte saglanan giig kablosunu baglamak igin bu 
baglanti noktasmi kullanin. 


2 


USB baglanti noktasi: Yaziciyi bilgisayara baglamak igin bu baglanti noktasmi kullanin. 


3 


Arka erisim kapagi: Kagit sikismalarim gidermek veya istege bagh HP Otomatik iki Tarafh 
Yazdirma Aksesuari takmak igin bu kapagi gikarm. Bkz: Kullanilabilir aksesuarlar. 




Ana tepsi ve Qiki§ tepsisi 



1 


Kagit geni§ligi kilavuzu: Bu kilavuzu Ana tepsideki kagidm kenarlanna dayanacak 
§ekilde ayarlaym. 


2 


Qiki§ tepsisi: Qiktilaremizi almak igin bu tepsiyi kullanin. Fotograf tepsisine eri§mek igin 
bu tepsiyi gikann. 


3 


Qikis tepsisi uzaticisi: Ciktilarinizi almasi igin cikis tepsisini uzatmak uzere uzaticiyi 
kendinize dogru gekin. 


4 


Ana tepsi: Bu tepsiyi disari dogru gekin ve yazdirma islemi igin diiz kagit, asetat, zarf veya 
baska ortam yukleyin. 


5 


Ana tepsi kilidi: Ana tepsiyi uzatmak igin bunu kendinize dogru gekin. 


6 


Kagit uzunlugu kilavuzu: Bu kilavuzu Ana tepsideki kagidm sonuna dayanacak sekilde 
ayarlaym. 


7 


Tepsi tutamaklan: Ana tepsiyi uzatmak igin tepsi tutamaklarmi gekin. 



HP PhotoSmart 8200 series Kullanici Kilavuzu 



5 



Bolum 1 





Fotograf tepsisi 



Kagit genisligi kilavuzu: Bu kilavuzu, Fotograf tepsisindeki kagidm kenarlarma 
dayanacak sekilde ayarlayin. 



Kagit uzunlugu kilavuzu: Bu kilavuzu, Fotograf tepsisindeki kagidm sonuna dayanacak 
sekilde ayarlayin. 
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HP Photosmart 8200 series 




Kontrol paneli 



1 


Agik diigmesi: Yaziciyi agin veya giig tasarrufu moduna getirin. 


2 


Instant Share: Gegerli olarak segili olan fotograflan HP Image Zone yazihminin 
HP Instant Share islevine gonderin (bilgisayara bagh oldugunda). 


3 


Fotograf tepsisi: Kontrol panelinden gonderilen bir sonraki yazdirma isi igin dogru tepsiyi 
segin. Mavi isik yandigmda, yazici Fotograf tepsisinden kagitseger. Isik sondugunde, 
yazici Ana tepsiden kagit seger. 


4 


Diizen: Fotograflarinizm yazdirma diizenini segin. Bellek karti takildigmda, segili duzen 
yazici ekranmm alt orta bolumiinde goruntulenir. 


5 


Menu: Yazici menusunii goriintuleyin. 


6 


Tamam: Bir menu veya iletisim kutusu segenegi belirleyin ve bir video klibi kayittan 
yiiriitme sirasmda oynatin/duraklatm. 


7 


Gezinme oklari: Kirpma kutusunu ayarlayin, menu segimlerinde gezinin ve video klibin 
kayittan yurutulmesini kontrol edin. 


8 


Yakmla§tir (+)(-): Fotografi yakinlastirm veya uzaklastirm. Birfotografi normal buyiitme 
duzeyinde goruntiilerken, bir seferde dokuz fotograf goriintiilemek igin Yakinlastir (-) 
tusuna da basabilirsiniz. 


9 


Dondiir: Fotograf veya kirpma kutusunu dondurun. 


10 


Fotograf Seg: Fotograf numarasi veya menu segenegi belirleyin. 


11 


Yazici ekrani: Menuleri ve mesajlari goruntuleyin. 


12 


Fotograf Seg oklari: Menu segenekleri veya fotograf numaralari arasmda gezinin. 


13 


Yazdir: Takilan bellek kartmdan veya on kamera baglanti noktasma bagh bir kameradan 
segilen fotograflan yazdinn. 


14 


iptal: Fotograflarin segimini kaldinn, meniiden gikin veya istediginiz bireylemi durdurun. 
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Gosterge isjklari 

1 Agik isigi: Yazici agiksa sabit halde mavi olarak yanar, aksi halde isik sonuktur. 



Fotograf tepsisi isigi: Bu isik yanik oldugunda, yazici Fotograf tepsisinden kagit kullanir. 
Bu isik sondugunde, yazici Ana tepsiden kagit kullanir. istenilen tepsiyi segmek igin 
diigmeye basin. 



Bellek Karti isigi: Bellek karti takihysa sabit halde mavi olarak yanar, yazici bellek kartma 
erisiyorsa yanip soner, takili bellek karti yoksa veya birden fazla kart takihysa soner. 

Yazdir isigi: Yazici agik ve yazdirmaya hazir oldugunda sabit halde mavi olarak yanar, 
yazici yazdirirken veya kendi kendine bakim yapmakla mesgul oldugunda ise mavi isik 
yanip soner. 



Dikkat isigi: Kullanici eylemini gerektiren bir sorun oldugunda yanar. Yonergeler igin yazici 
ekranma bakm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Dikkat isigi agik. 



Kullanilabilir aksesuarlar 

HP Photosmart 8200 series yazicinin kullanim rahatligini artirmaya yonelik pek gok 
aksesuar vardir. Aksesuarlarm gorunumu a§agida goruntulenenlerden farkli olabilir. 

Sarf malzemesi satin almak igin asagidaki adreslere gidin: 

• www.hpshopping.com (ABD) 

• www.hp.com/go/supplies (Avrupa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonya) 

• www.hp.com/paper (Asya/Pasifik) 
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Aksesuar adi 



Agiklama 




HP Otomatik Iki Tarafh Yazdirma 
Aksesuari 





fr 






-1 











HP Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptoru 



1 Bluetooth adaptorunu on kamera 
baglanti noktasma takma 



Bu aksesuar, her iki yuze de yazdirmak 
igin her sayfayi otomatik olarak ters 
gevirir. Paradan (iki tarafh yazdirma 
kagit tuketimini azaltir) ve zamandan 
(kagidi gikarip, arkasina yazdinlmasi 
igin yeniden yerlestirmek gerekmez) 
tasarruf eder, hacimli belgeleri daha iyi 
idare edilebilir duruma getirirsiniz. 

Bu aksesuar turn ulkelerde/bolgelerde 
kullanilamayabilir. 

HP Bluetooth® kablosuz yazici adaptoru, 
yazicinin on tarafmda bulunan kamera 
baglanti noktasma takilir. Bu adaptor, 
dijital kameralar, kamerali telefonlarve 
PDA'lar da dahil olmak uzere Bluetooth 
ozellikli birgok aygittan yazdirmak igin 
Bluetooth kablosuz teknolojisini 
kullanmaniza olanak verir. 

Bu aksesuar ile yazdirma hakkinda 
daha fazla bilgi igin, www.hp.com/go/ 
bluetooth adresine gidin. 



Yazici menusu 

Yazici menusune erismek igin Menu dugmesine basin. 



Yazici menusunde gezinmek igin: 

• Yazici ekraninda goruntulenen menu ve segenekler arasmda gezinmek igin 
Gezinme oklan'na basin. 

• Alt menuleri veya segenekleri goruntulemek igin Tamam'a basin. 

• Gegerli menuden gikmak igin iptal'e basin. 



Yazici menusu yapisi 

• Print Options (Yazdirma Segenekleri) 

- Print all (Tumunu yazdir): Yaziciya takilan bellek kartindaki veya kamera 
baglanti noktasma baglanan bir kameradaki turn fotograflari yazdirmak igin 
bu segenegi belirleyin. 

- Print proof sheet (Prova sayfasi yazdir): Takili bellek kartindaki turn 
fotograflarm prova sayfasmi yazdirm. Prova sayfasi, yazdirilacak fotograflari, 
kopya sayismi ve yazdirma duzenini segmenize olanak verir. 

- Scan proof sheet (Prova sayfasi tara): Fotograflari, kopya sayismi ve 
duzeni segmek igin isaretledikten sonra, yazdirilan prova sayfasmi taraym. 
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- Video action prints (Video kurgusu bastir): Video klibinizden otomatik 
olarak segilen dokuz gergeveyi yazdirin. 

- Print range (Yazdirma araligi): Fotograf Sec oklari kullanilarak yazdirma 
araliginin baslangicmi ve bitisini segin. 

- Print index page (Dizin sayfasi yazdir): Takih bellek kartindaki turn 
fotograflarin kuguk resim gorunumlerini yazdirin. 

- Print panoramic photos (Manzara fotograflanni yazdir): Manzara 
yazdirmayi Acik veya Kapali (varsayilan) olarak ayarlaym. Segili turn 
fotograflari 3:1 goruntu oraniyla yazdirmak igin Acik'i segin; yazdirmadan 
once 10 x 30 cm (4 x 12 ing) boyutlu kagit yukleyin. 

- Print stickers (Etiket yazdir): Etiket yazdirmayi Acik veya Kapali 
(varsayilan) olarak ayarlaym. Her sayfaya 16 fotograf yazdirmak igin Acik'i 
segin; isterseniz ozel etiket ortami yukleyin. 

- Passport photo mode (Vesikalik fotograf modu): Vesikalik fotograf 
modunu Acik veya Kapali olarak ayarlaym. Acik'i segerseniz, yazici 
vesikalik fotograf boyutunu segmenizi ister. Vesikalik fotograf modu yaziciya 
segili boyuttaki turn fotograflari bastirmasmi soyler. Hersayfada bir fotograf 
vardir; ancak, ayni fotograftan birkag kopya belirtirseniz, bunlarm hepsi 
(yeterli alan varsa) ayni sayfada gorunur. Fotograflari lamine etmeden once 
bir hafta sureyle kurumaya birakm. 

Edit (Diizen) 

- Remove red-eye (Kirmizi goz gider): Yazici ekranmda goruntulenen 
fotografta kirmizi goz gidermek igin bu segenegi belirleyin. 

- Photo brightness (Fotograf parlakligi): Fotograf parlakligmi artirmak veya 
azaltmak igin Gezinme oklan'ni kullanm. 

- Add frame (Cergeve ekle): Cergeve igin desen ve renk segmek uzere 
Gezinme oklan'ni kullanm. 

- Add color effect (Renk efekti ekle): Renk efekti segmek igin Gezinme 
oklan'ni kullanm. Add frame (Cergeve ekle) segenegiyle olusturulan renk 
efekti gergeveleri etkilemez. 

Tools (Araclar) 

- View 9-up (9'lu goriintiile): Takili bellek kartmdan bir kerede dokuz goruntu 
goruntuleyin. 

- Slide show (Slayt gosterisi): Takili bellek kartindaki turn fotograflarin slayt 
gosterisini baslatmak igin bu segenegi belirleyin. Slayt gosterisini durdurmak 
igin iptal'e basin. 

- Print quality (Baski kalitesi): En iyi (varsayilan) veya Normal baski kalitesi 
segeneklerinden birini belirleyin. 

- Print sample page (Ornek sayfa yazdir): Yazicmm baski kalitesini kontrol 
etmek igin yararli olan bir ornek sayfa yazdirmak uzere bu segenegi 
belirleyin. Bu ozellik, yazici modellerinin tumunde bulunmaz. 

- Print test page (Test sayfasi yazdir): Yaziciyla ilgili bilgiler igeren ve 
sorunlari gidermede yardimci olabilen bir test sayfasi yazdirmak igin bu 
segenegi belirleyin. 

- Clean printheads (Yazici kafalanni temizle): Ciktilarmizda beyaz gizgiler 
veya izler gorundugunde yazici kafasmi temizlemek igin bu segenegi 
belirleyin. Temizleme islemi bittikten sonra yazici kendi kendine bir test 
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raporu yazdinr. Raporda baski kalitesi sorunlan gorunuyorsa, yazici kafasini 
yeniden temizleme segeneginiz vardir. 

- Align printer (Yaziciyi hizala): Ciktilarmizda beyaz gizgiler veya izler 
gorundugunde yaziciyi hizalamak igin bu segenegi belirleyin. 

• Bluetooth 

- Device Address (Aygit Adresi): Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip bazi 
aygitlar, yerini belirlemeye galistiklari aygitin adresini girmenizi gerektirir. Bu 
menu segenegi yazici adresini gosterir. 

- Device Name (Aygit Adi): Yazici igin, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip 
diger aygitlar yaziciyi bulduklarinda goruntulenecek olan birad segebilirsiniz. 

- Passkey (Parola): Yazicmm Bluetooth Guvenlik duzeyiYuksek olarak 
ayarlandigmda, yazicmm diger Bluetooth aygitlari ile de kullanilabilmesini 
saglamak igin bir parola girmeniz gerekir. Varsayilan parola 0000'dir. 

- Visibility (Gorunurluk): Visible to all (Tiimiine gorunur) (varsayilan) veya 
Not visible (Gorunmez) segenegini belirleyin. GorunurlukGorunmez 
olarak ayarlandigmda, yalnizca aygit adresini bilen aygitlar yaziciya 
yazdirabilir. 

- Security level (Guvenlik duzeyi): Low (Dusiik) veya High (Yuksek) 

segenegini belirleyin. Low (Diisiik) ayari, Bluetooth kablosuz teknolojisine 
sahip diger aygitlann kullanicilarmin yazici parolasmi girmesini gerektirmez. 
High (Yuksek) ayari ise, Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diger 
aygitlann kullanicilarmin yazici parolasmi girmesini gerektirir. 

- Bluetooth segeneklerini sifirla: Bluetooth menusundeki turn ogeleri 
varsayilan degerlerine sifirlamak igin bu segenegi belirleyin. 

• Help (Yardim) 

- Memory cards (Bellek kartlari): Desteklenen bellek kartlarmin listesini 
gormek igin bu segenegin belirleyin. 

- Cartridges (Kartuslar): Murekkep kartusunun nasil takilacagi ile ilgili bir 
animasyon gormek igin bu segenegi belirleyin. 

- Photo sizes (Fotograf boyutlari): Kontrol panelinden yazdirirken 
segebileceginiz fotograf boyutlarmin ve duzenlerinin listesini gormek igin bu 
segenegi belirleyin. 

- Paper loading (Kagit yiikleme): Kagit yukleme yonergelerini okumak igin 
bu segenegi belirleyin. 

- Paper jams (Kagit sikismalan): Kagit sikismasmin nasil giderilecegiyle ilgili 
bir animasyon gormek igin bu segenegi belirleyin. 

- Camera connect (Kamera baglantisi): Yaziciya PictBridge kameranm nasil 
baglanacagiyla ilgili yonergeleri okumak igin bu segenegi belirleyin. 

• Preferences (Tercihler) 

i-Wj^ Not Bazi menu segenekleri yazici modellerinin tumunde bulunmayabilir. 



- SmartFocus: On (Acik) (varsayilan) veya Off (Kapah) segenegini belirleyin. 
Bu ayar bulanik fotograflan geli§tirir. 

- Adaptive lighting (Uyarlanabilir aydinlatma): On (Agik) (varsayilan) veya 
Off (Kapah) segenegini belirleyin. Bu ayar aydinlatma ve karsitligi gelistirir. 

- Date/time (Tarih/saat): Yazdirilan fotograflara tarih ve/veya saat eklemek 
igin bu segenegi kullanm. 
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Colorspace (Renk arahgi): Bir renk araligi segin. Otomatik seg varsayilan 
ayan, yaziciya Adobe RGB renk araligini kullanmasini (kullan ilabiliyorsa) 
soyler. Adobe RGB yoksa yazici varsayilan olarak sRGB ayanni belirler. 
Paper detect (Kagit algilama): On (Agik) (varsayilan) segenegini 
belirlediginizde yazici, yazdirma sirasmda kagit turunu ve boyutunu otomatik 
olarak algilar. Off (Kapah)'yi segtiginizde, her yazdirmada kagit turunu ve 
boyutunu segmeniz istenir. 

Preview animation (Onizleme animasyonu): On (Agik) (varsayilan) veya 
Off (Kapah) segenegini belirleyin. Bu ozellik agik oldugunda, yazici, fotograf 
segildikten sonra, fotografm onizlemesini segili duzende kisa bir sure igin 
goruntuler. Not: Bu ozellik, yazici modellerinin tumunde bulunmaz. 
Video enhancement (Video gelistirme): On (Agik) (varsayilan) veya Off 
(Kapah) segenegini belirleyin. On (Agik)'u segtiginizde, video kliplerden 
yazdirilan fotograflarin kalitesi gelistirilir. 

Auto remove red-eye (Otomatik kirmizi goz gider): Fotograflarin izda 
otomatik olarak kirmizi goz gidermek igin bu segenegi belirleyin. 
Restore defaults (Varsayilanlari geri yukle): Select language (Dil seg), 
Select country/region (Ulke/bolge seg) (Preference (Tercih) menusundeki 
Language (Dil) ogesinin altinda bulunur) ve Bluetooth ayarlari (ana yazici 
menusundeki Bluetooth ogesinin altinda bulunur) dismdaki turn menu 
ogelerinin fabrika ayarlarini geri yukler. Bu ayar HP Instant Share veya Ag 
varsayilanlarini etkilemez. 

Language (Dil): Yazici ekraninda ve ulke/bolge ayarinda kullanmak 
istediginiz dili ayarlamak igin bu segenegi belirleyin. Ulke/bolge ayan, 
desteklenen ortam boyutlarini belirler. 
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2 Yazdirmaya hazirlanma 



Bu bolum asagidaki konularla ilgili bilgiler igerir: 

• Kagit yukleme 

• Murekkep kartuslarim takma 

• Bellek kartlarini takma 

Kagit yukleme 

Yazdirma isiniz igin dogru kagidi nasil segeceginizi ve yazdirma igin dogru tepsiye 
nasil yukleyeceginizi ogrenin. 

Dogru kagidi secme 

Kullan ilabilir HP inkjet kagitlarmin listesi veya sarf malzemesi satin almak igin 
asagidaki adreslere gidin: 

• www.hpshopping.com (ABD) 

• www.hp.com/go/supplies (Avrupa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonya) 

• www.hp.com/paper (Asya/Pasifik) 

HP, en iyi baski kalitesi igin HP kagitlarmin kullanilmasini onerir. Bunlarin veya diger 
yuksek kaliteli HP kagitlarmin arasmdan segim yapm. 



Asagidakini yazdirmak igin 


Bu kagidi kullanm 


Yuksek kaliteli, dayanikh baskilar ve 
buyutmeler 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi 

(bazi ulkelerde/bolgelerde Colorfast 
Fotograf Kagidi olarak da bilinir) 

Bu, goruntii kalitesi ve renk solmasma 
kar§i dayanikliligi ile, magazalarda 
i§lenen fotograflardan daha ustun olan, 
en kaliteli fotograf kagididir. 
Qergevelemek veya fotograf albumune 
koymak uzere yuksek gozunurlukte 
goruntu bastirmak igin idealdir. 


Tarayicilardan ve dijital kameralardan 
orta ve yuksek gozunurluklu resimler 


HP Premium Fotograf Kagidi 

Bu kagidm gorunumu ve kullanimi, 
magazada i§lenmi§ fotograflara benzer 
ve gergeveye veya fotograf albumune 
konabilir. 


Gunluk ve is fotograflari 


HP Gelismis Fotograf Kagidi (bazi 
ulkelerde/bolgelerde HP Fotograf Kagidi 
da denir). 

Bu kagit, magazada islenmis 
fotograflarla karsilastirilabilir gorunum 
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Bolum 2 



(devam) 



Asagidakini yazdirmak igin 


Bu kagidi kullanin 




ve etkide baskilar olusturur. 
HP Photosmart yazicidaki ozel 
algilayicilar, kagidin arkasindaki kagit 
algilayicisi isaretini algilar ve otomatik 
olarak optimum yazdirma ayarlarini 
seger. Suya, lekeye, parmak izine ve 
neme dayaniklidir. Bu kagidin 
bastinlmayan koseleri bu simgeyle 
isaretlenir: 

^^^^ 


















Giindelik fotograflar 


HP Giindelik Fotograf Kagidi 

Genel fotograf baskisi igin bu kagidi 
kullanin. 


Metin belgeleri, taslak surumler, test 
ve hizalama sayfalari 


HP Premium Inkjet Kagidi 

Bu kaqit, yuksek gozunurlukte baski icin 
nihai kaplamali kagittir. Puruzsuz ve mat 
biryuzey, bu kagidi en kaliteli 
belgeleriniz igin ideal hale getirir. 



Kagidi baski igin iyi sartlarda korumak uzere saklama ve kullanma hakkinda bilgi igin, 
bkz: Fotograf kagidmin kalitesini koruma. 



Kagidini yukleme 

Kagit yukleme ipuglari: 

• Kagidi, yazdirilacak tarafi asagi bakacak §ekilde yerle§tirin. 

• Fotograflari ve belgeleri, 8 x 1 3 cm (3 x 5 ing) ile 22 x 61 cm (8,5 x 24 ing) 
arasmda degisen gok gesitli boyutlarda kagida yazdirabilrisiniz. 10 x 15 cm 
(4x6 ing) fotograf kagidi seritli veya §eritsiz olarak bulunabilir. 

• Kagit yerle§tirmeden once, Ana kagit tepsisini disari gekin (Ana tepsi kilidini veya 
tepsi tutamaklarini kullanin) ve kagida yer agmak igin kagit genisligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarmi di§ari dogru kaydirin. Kagidi yukledikten sonra kilavuzlari 
kagidi bukmeden kenarlarina dayanacak §ekilde ayarlaym. Kagit yerlestirmeyi 
tamamlayinca, Ana tepsiyi sonuna kadar geri itin. 

• Bir tepsiye ayni anda yalnizca bir turde ve boyutta kagit yerlestirin. 

• Kagidi yerlestirdikten sonra, Qikis tepsisi uzantisini yazdirilan sayfalari 
yakalayacak sekilde uzatin. 

En sik kullanilan kagit boyutlarini yaziciya yuklemek igin asagidaki tablodaki 
yonergeleri kullanin. 
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Kagit turu 



Nasil yuklenir? 



Yuklenecek tepsi 



Turn desteklenen 
fotograf kagidi veya 
duz kagit ortami 



1 . Ana tepsi kilidi veya tepsi 
tutamaklanyla disariya 
dogru gekerek Ana tepsiyi 
uzatin. 

2. Kagit genisligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini en 
distaki konumlarma 
kaydirin. 

3. Kagidi, yazdirilacak tarafi 
asagi bakacak sekilde 
yerlestirin. Kagit yiginmin 
kagit uzunlugu 
kilavuzunun ust noktasini 
asip asmadigim kontrol 
edin. 

4. Kagit genisligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini, 
kagidm kenarlarmda 
durana kadar igeri dogru 
ayarlayin. 

5. Ana tepsiyi sonuna kadar 
igeri itin. 

6. Fotograf tepsisi 
dugmesindeki isigin, Ana 
tepsiden yazdirmayi 
saglayacak sekilde, sonuk 
oldugundan emin olun. 



Ana tepsiyi yukleyin 




Kagit yerle§tirin ve kilavuzlan igeri 
dogru ayarlayin 



Kagit genisligi kilavuzu 



Kagit uzunlugu kilavuzu 




Ana tepsiyi igeri dogru itin 



1 Ana tepsiyi sonuna kadar itin 



En fazla 1 0 x 1 5 cm 
(4x6 ing) boyutlu 
seritli veya seritsiz 
fotograf kagidi, 
Hagaki kartlari, A6 
kartlar, L boyutlu 
kartlar 



1. Qikis tepsisini gikarin. 

2. Kagit genisligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini, 
kagida yer agmak igin 
disan dogru ayarlayin. 

3. Fotograf tepsisine en 
fazla 20 sayfalik kagidi, 
yazdirilacak taraf asagi 
gelecek sekilde yerlestirin. 
§eritli kagit 
kullaniyorsaniz, §eritli 
kismi igeri en son girecek 
sekilde yerlestirin. 

4. Kagit genisligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlarini, 



Fotograf tepsisini yukleyin 
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Bolum 2 
(devam) 

Kagit turu 



Nasil yuklenir? 



Yuklenecek tepsi 



kagidm kenarlarmda 
durana kadar igeri dogru 
ayarlaym. 

Qikis tepsisini yerine 
yerlestirin. 
Fotograf tepsisi 

dugmesindeki isigin, 
Fotograf tepsisinden 
yazdirmayi saglayacak 
sekilde, yaniyor 
oldugundan emin olun. 




Qikis tepsisini gikarm ve kilavuzlan 
disan dogru ayarlaym 



1 



Qiki§ tepsisi 



Kagit genisligi kilavuzu 
Kagit uzunlugu kilavuzu 




Kagit yerlestirin ve kilavuzlan igeri 
dogru ayarlaym 



Kagit genisligi kilavuzu 
Kagit uzunlugu kilavuzu 



Murekkep kartu§lanni takma 

HP Photosmart yazicinizi ilk ayarlamanizda ve kullaniminizda, yazicinizla birlikte 
gelen murekkep kartuslanni taktiginizdan emin olun. Bu murekkep kartuslanndaki 
murekkep, ozellikle yazici kafasi grubundaki murekkeple kan§acak sekilde formule 
edilir. 



Yedek murekkep kartuflari satin alma 

Yedek kartu§ satin alirken, bu kilavuzun arka kapaginda gorunen kartu§ numaralarina 
bakin. Bu kartus numaralari, ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 

tftyf Not Yaziciyi onceden birkag kez kullandiysaniz ve HP Photosmart yazici 
\~<r\ yazilimmi yuklediyseniz, kartus numaralarini yazici yaziliminda da 

bulabilirsiniz. Windows kullanicilan: Windows gorev gubugunda HP Dijital 
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Goruntuleme izleyicisi simgesini sag tiklatm ve HP Qoziim Merkezi'ni Baslat/ 
Goster'i segin. Ayarlar'i, Yazdirma Ayarlari'ni ve sonra da Yazici Arac 
Kutusu'nu segin. Tahmini Murekkep Duzeyleri sekmesini ve ardmdan 
Murekkep Kartusu Bilgileri'ni tiklatin. Murekkep kartusu siparis etmek igin 
Qevrimigi Ahsveris'i tiklatin. Macintosh kullanicilari: Takma Biriminde 
bulunan HP Image Zone segenegini tiklatin. Settings (Ayarlar) agilan 
menusunden Maintain Printer'i (Yazici Bakimi) segin. Launch Utility'yi 
(Yardimci Programi Baslat) tiklatin ve agilan menuden Supplies Status'u 
(Sarf Malzemesi Durumu) segin. 



Murekkep kartusu ipuglari 

HP Vivera Murekkepleri, gergege yakm fotograf kalitesi ve renk solmasina karsi 
olaganustu dayanikliligi ile nesiller boyu canli renkler saglar. HP Vivera Murekkepleri 
kalite, saflik ve renk solmasina karsi dayaniklilik igin ozel olarak formule edilir ve 
bilimsel olarak test edilir. 

En iyi baski kalitesi igin HP, turn perakende murekkep kartuslarini, kutuda belirtilen 
yukleme tarihinden once kullanmanizi onerir. 

En iyi yazdirma sonuglari igin HP, yalnizca gergek HP yazici kartuslarini kullanmanizi 
onerir. Gergek HP murekkep kartuslari, kolaylikla defalarca mukemmel sonuglarelde 
etmenize yardimci olmak igin tasarlanmis ve HP yazicilariyla test edilmi§tir. 

tftyf Not HP, HP olmayan murekkebin kalitesini veya guvenilirligini garanti 
\~<r\ edemez. HP olmayan murekkebin kullanimina dayandirilabilen yazici hatasi 

veya yazicida olusan zarar neticesinde gereken yazici servisi veya onarimlar, 

garanti kapsamina alinmaz. 

ADikkat uyansi Murekkep malzemesi basmgli hale gelebilir. Murekkep 
malzemesine yabanci birnesne sokmak, murekkebin disan gikmasina ve 
ki§ilerle veya e§yalarla temasma neden olabilir. 



Murekkep kartusu 

1 Bu deliklere nesne sokmayin 



ADikkat uyansi Murekkep kaybini veya murekkebin dokulmesini onlemek igin: 
yaziciyi tasirken murekkep kartu§larmi takili halde birakin ve kullanilmi§ 
murekkep kartu§larini uzun sure yazicinm di§inda birakmaktan kagmm. 
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Miirekkep kartu§larini takma veya degiftirme 

1. Yazicmin agik oldugundan emin olun ve sonra iist kapagi kaldirin. Yazicinin 
igindeki turn ambalaj malzemelerinin gikanldigmdan emin olun. 




Yazicmin igindeki gri renkli mandali serbest birakmak igin miirekkep kartusu 
yuvasmin altindaki gri renkli seridi sikin, ardindan da mandali kaldirin. 
Miirekkep kartusu alanlan kolay basvuru igin renk ile kodlanmistir. Kartu§ takmak 
veya degi§tirmek igin uygun rengin altindaki mandali kaldirin. Soldan saga 
miirekkep kartuslan, siyah, sari, agik cam gobegi, cam gobegi, agik macenta ve 
macentadir. 




1 Siyah miirekkep kartu§u \gm miirekkep kartu§u mandali 

2 Renkli miirekkep kartu§lari igin miirekkep kartu§u alani 



3. Kartus degi§tiriyorsaniz, eski kartusu kendinize dogru gekerek yuvasindan gikarin. 
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Eski kartusu geri donusturun. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Donusturme 

Programi, birgok ulkede/bolgede mevcuttur ve kullamlmis murekkep kartuslarim 

ucretsiz olarak geri donusturmenize olanak tanir. Daha fazla bilgi igin 

www. hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet. html adresine 

gidin. 

4. Yeni murekkep kartusunu ambalajmdan gikann ve tutamagindan tutarken, 
murekkep kartusunu bos yuvaya kaydirin. 

Murekkep kartusunu, yeni kartusla ayni sekilli simgeye ve renge sahip yuvaya 
taktiginizdan emin olun. Murekkep kartusu takilirken, bakir renkli temas noktalari 
yaziciya donuk olmalidir. 

rm^> Not HP Photosmart yazicmizi ilk ayarlamanizda ve kullanimmizda, 

\~<r\ yazicinizla birlikte gelen murekkep kartu§lanni taktiginizdan emin olun. Bu 

murekkep kartuslarindaki murekkep, ozellikle yazici kafasi grubundaki 

murekkeple kari§acak sekilde formule edilir. 




5. Yerine oturuna dek gri renkli mandali asagi dogru bastirin. 
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6. Degistirmekte oldugunuz her murekkep kartusu igin 2 - 5 arasindaki adimlari 
yineleyin. 

Alti kartusu da takmaniz gerekir. Bir murekkep kartusu eksik olursa yazici 
galismaz. 

7. list kapagi kapatm. 

Bellek karti takili olmadiginda, yazici ekraninda her kartusa ait yaklasik 
murekkep duzeyini gosteren alti murekkep damlasi simgesi goruntulenir. 



Murekkep duzeylerinin daha buyuk, daha kesin bir gorunumunu gormek igin 
Fotograf Sec ^'e de basabilirsiniz. 

(Ww Not HP olmayan murekkep kullaniyorsaniz, soz konusu kartu§un 
\~&\ simgesinde murekkep damlasi yerine bir soru isareti gorunur. 

HP Photosmart 8200 series, HP olmayan murekkep igeren murekkep 

kartuslanndaki murekkep miktanni algilayamaz. 



Dijital kameranizla fotograflan gektikten sonra, bellek kartini kameradan gikarabilir ve 
fotograflannizi goruntulemek ve bastirmak igin yaziciya takabilirsiniz. Yazici a§agidaki 
turde bellek kartlarini okuyabilir: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, 
MultiMediaCard™, Secure Digital™ ve xD-Picture Card™. 

ADikkat uyansi Diger bellek karti turlerini kullanmak bellek kartma ve yaziciya 
zarar verebilir. 

Fotograflan dijital kameradan yaziciya aktarmanin baska yollari hakkinda bilgi 
edinmek igin, bkz: Diger cihazlara baglanma. 



Desteklenen dosya bigimleri 

Yazici, JPEG ve sikistinlmamis TIFF dosya bigimlerini dogrudan bellek kartmdan 
taniyabilir ve yazdirabilir. Ayrica, Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI ve 
MPEG-1 dosyalarmdan video kliplerde yazdirabilirsiniz. Bir dijital kamera, fotograf ve 
video klipleri baska dosya bigimlerinde kaydediyorsa, dosyalari bilgisayara kaydedin 
ve biryazilim uygulamasi kullanarak yazdirm. Daha fazla bilgi igin, HP Photosmart 
Yazici ekran Yardimina bakin. 




Bellek kartlarini takma 
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Bellek karti takma 




Bellek karti yuvalan 



1 


Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 


2 


Compact Flash I ve II, Microdrive 


3 


Bellek Cubuklan 


4 


xD-Picture Card 



A§agidaki tabloda bellek kartini bulun ve karti yaziciya takmak igin yonergeleri 
uygulayin. 

Yonergeler: 

• Ayni anda yalnizca bir bellek karti takin. 

• Bellek kartini yazicinin igine dogru gidebildigi kadar hafifge itin. Bellek karti 
yazicinin ucuna kadar gitmiyorsa zorlamayin. 

ADikkat uyansi Bellek kartini ba§ka §ekilde takmak kart ve yaziciya zarar 
verebilir. 

Bellek karti dogru takildiginda, Bellek Karti i§igi yanip soner ve sonra kesintisiz olarak 
mavi i§ik yanar. 

ADikkat uyansi Bellek Karti i§igi yanip sonerken bellek kartini di§ari 
gekmeyin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartini gikarma. 



HP PhotoSmart 8200 series Kullamci Kilavuzu 



21 



Bolum 2 



Bellek karti 



Bellek karti nasil takihr? 




CompactFlash 



• On etiket yukari bakmali ve etiketin uzerinde ok varsa, ok 
yaziciyi isaret etmelidir 

• Metal deliklerin oldugu kenarlar yaziciya once girer 



Memory Stick 




Microdrive 



Agili kose sol tarafta olmalidir 

Metal temas noktalari asagi bakar 

Memory Stick Duo " veya Memory Stick PRO Duo™ karti 

kullaniyorsaniz, karti yaziciya takmadan once kartla birlikte 

gelen adaptoru takm 



On etiket yukari bakmali ve etiketin uzerinde ok varsa, ok 
yaziciyi isaret etmelidir 

Metal deliklerin oldugu kenarlar yaziciya once girer 




MultiMediaCard 



• Agili kose sag tarafta olmalidir 

• Metal temas noktalari asagi bakar 



a 



Secure Digital 



• Agili kose sag tarafta olmalidir 

• Metal temas noktalari asagi bakar 



n 



xD-Picture Card 



• Kartm kivnlmis tarafi size bakar 

• Metal temas noktalari asagi bakar 
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Bellek kartini gikarma 

Bellek Karti i§iginm yanip sonmesi durana kadar bekleyin ve sonra bellek kartini 
yazicidan gikarmak igin hafifge gekin. 

ADikkat uyansi Bellek Karti i§igi yanip sonerken bellek kartini di§ari 
gekmeyin. Yanip sonen i§ik, yazicmm bellek kartina eri§mekte oldugu 
anlamma gelir. Eri§ilmekteyken bellek kartinin gikarilmasi, yaziciya ve bellek 
kartina zarar verebilir veya bellek kartindaki bilgileri bozabilir. 



HP PhotoSmart 8200 series Kullamci Kilavuzu 



23 



Bolum 2 



24 HP Photosmart 8200 series 



3 Fotograflan bilgisayar olmadan 
bastirma 



HP Photosmart 8200 series yazici, bilgisayari agmadan bile fotograflan segmenize, 
gelistirmenize ve bastirmaniza olanak saglar. Yazicinizi Hizli Ba§langig kitapgigindaki 
yonergeleri kullanarak kurduktan sonra, yaziciniza bellek karti takabilir ve yazici 
kontrol panelindeki dugmeleri kullanarak fotograflarimzi bastirabilirsiniz. 

Fotograflarimzi dogrudan dijital kameradan da bastirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Dijital kameradan fotograf yazdirma. 

Fotograf diizeni segme 

Bastirmak istediginiz fotograflar igin bir duzen segmek uzere yazici kontrol panelinde 
Diizen dugmesine basin. Alti duzen segenegi arasinda gezinmek igin dugmeye art 
arda basin. Bellek karti takildiginda, segili duzen yazici ekranmin altorta bolumunde 
goruntulenir. Yazici kontrol panelinden segilen turn fotograflar segili duzende bastirilir. 



Diizen 


Kagit boyutu (fotograf boyutu) 


Sayfa basina 1 kenarliksiz 


4 x 6 ing (4 x 6 ing) 

10 x 15 cm (10 x 15 cm) 

5 x 17,78 cm (5 x 17,78 cm) 
8,5 x 27,94 cm (8,5 x 27,94 cm) 


e 


na 1 


3,5 x 12,70 cm (3,25 x 12,07 cm) 
4 x 15,24 cm (3,75 x 14,61 cm) 
10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm) 
5x17,78 cm (4,75x17,15 cm) 
8 x 25,40 cm (7,75 x 24,77 cm) 
8,5 x 27,94 cm (8 x 25,40 cm) 
A6 (9,86x14,16 cm) 
A4 (20 x 25 cm) 
Hagaki (9,36 x 14,16 cm) 
L (8,25 x 12,06 cm) 


Sayfa basina 2 


3,5 x 12,70 cm (2,25 x 8,26 cm) 
4 x 15,24 cm (2,75 x 9,53 cm) 
5x17,78 cm (3,25x 12,07 cm) 
8x25,40 cm (4,75 x 16,51 cm) 
8,5x27,94 cm (5x17,78 cm) 
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Diizen 


Kagit boyutu (fotograf boyutu) 




A6 (6,92 x 9,86 cm) 
A4(13x 18 cm) 
Hagaki (6,8 x 9,36 cm) 
L (5,87 x 8,25 cm) 




3,5x12,70 cm (1,5x5,72 cm) 
4x15,24 cm (1,75x6,668 cm) 
5 x 17,78 cm (2,25 x 8,573 cm) 
8 x 25,40 cm (3,33 x 12,70 cm) 
8,5 x 27,94 cm (4 x 1 5,24 cm) 
A6 (4,77x7,15 cm) 
A4 (10 x 15 cm) 
Hagaki (4,52 x 6,78 cm) 
L (3,96 x 5,94 cm) 




3,5x12,70 cm (1,5x5,72 cm) 
4x15,24 cm (1,75 x6,35 cm) 
5 x 17,78 cm (2,2 x 8,26 cm) 
8 x 25,40 cm (3,5 x 12,07 cm) 
8,5 x 11 ing (3,5 x 5 ing) 
A6 (4,77 x 6,92 cm) 
A4 (9 x 13 cm) 
Hagaki (4,52 x 6,5 cm) 

I Qfi v R 7 nm\ 

l ^o,yo x o,/ cm) 


Sayfa ba§ina 9 


3,5 x 12,70 cm (1 x 3,493 cm) 
4 x 15,24 cm (1,125x3,81 cm) 



5x 17,78 cm (1,5 x 5,08 cm) 

8 x 25,40 cm (2,25 x 7,62 cm) 

8,5 x 1 1 ing (2,5 x 3,25 ing) - Cuzdan 
boyutu 

A6 (3,07x4,05 cm) 
A4 (6,4 x 8,4 cm) 
Hagaki (2,9 x 3,86 cm) 
L (2,53 x 3,36 cm) 



rOMjx> Not Yazici duzene uydurmak igin fotograflan dondurebilir. 
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Yazdirilacak fotograflara karar verme 

Bastinlacak fotograflara, yazici ekranmda fotograflan goruntuleyerek veya fotograf 
dizini ya da prova sayfasi yazdirarak karar verebilirsiniz. 



Bastinlacak fotograflara karar vermek igin asagidaki segeneklerden birini 
deneyin 



Fotograflan yazici ekraninda 
goruntuleyin 

Yazici ekraninda ayni anda bir 
veya dokuz fotograf 
goruntuleyebilirsiniz. 


Ayni anda tek bir fotograf goruntulemek igin: 

1. Bellek kartini takm. 

2. Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 
Fotograflan hizlica goruntulemek igin dugmeyi 
basili tutun. Herhangi biryonde son fotografa 
geldiginizde, ekran ilk veya son fotografa geri 
doner ve devam eder. 

Ayni anda dokuz fotograf goruntulemek igin: 

1. Bellek kartini takm. 

2. 9'lu gorunum moduna girmek igin Tamam 
dugmesine basin, sonra fotograflar arasinda 
dolasmak igin Gezinme oklarmi kullanin. 

9'lu gorunum modundan gikmak ve bir seferde tek 
fotograf goruntulemeye geri donmek igin Tamam 
dugmesine basin. 

ipucu Fotograflar arasinda hizla hareket etmek 
igin Fotograf Seg -4 veya ► tusunu basil i tutun. 
Herhangi bir yonde son fotografa geldiginizde, 
ekran ilk veya son fotografa geri doner ve devam 
eder. 


Bir fotograf dizini yazdinn 

Fotograf dizininde, bellek 
kartindaki en gok 2000 
fotograf igin kuguk resim 
gorunumleri ve dizin 
numaralari gosterilir. Maliyet 
tasarrufu igin fotograf kagidi 
yerine duz kagit kullanin. 

Fotograf dizini birkag sayfa 
olabilir. 


Bir fotograf dizini yazdirmak igin: 

1. Bellek kartini takm. 

2. Ana tepsiye birkag sayfa duz kagit yerlestirin. 
Kagidin Ana tepsiden segilmesi igin Fotograf 
tepsisi isigimn kapali oldugundan emin olun. 

3. Menu dugmesine basin. 

4. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5. Print Index Page'i (Dizin Sayfasi Yazdir) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 


Prova sayfasi yazdirma 

Prova sayfasinda, bellek 
kartinda saklanan turn 
fotograflann kuguk resim 
gorunumlerini gosterilir. 
Yazdirilacak fotograflarlan 
segmeniz, yazdirilacak kopya 


Prova sayfasi yazdirmak igin: 

1. Bellek kartini takm. 

2. Ana tepsiye birkag sayfa duz kagit yerlestirin. 
Kagidin Ana tepsiden segilmesi igin Fotograf 
tepsisi isigimn kapali oldugundan emin olun. 

3. Menu dugmesine basin. 

4. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 
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Bastinlacak fotograflara karar vermek igin asagidaki segeneklerden birini 
deneyin 



sayisini belirtmeniz ve fotograf 
duzenini segmeniz igin yer 
sagladigindan, prova sayfasi 
fotograf dizininden farklidir. Bu 
segenekleri, kuguk daireleri 
koyu renkli bir kalemle 
doldurarak belirlersiniz. 

Prova sayfasindan fotograf 
segme ve yazdirma hakkinda 
daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yazdinlacak fotograflari 
segme ve Fotograf bastirma. 



Print proof sheet'i (Prova sayfasi yazdir) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 



Yazdinlacak fotograflari segme 

Yazdirmak istediginiz fotograflari yazici kontrol panelini kullanarak segersiniz. 



Bunu yapmak igin 


Uygulanacak adimlar 


Fotograf segme 


1. Bellek kartini takm. 

Not Bellek karti takmak yerine, on kamera 
baglanti noktasma baglanan bir HP iPod'dan 
da fotograf segebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: HP iPod'dan fotograf yazdirma. 

2. Segmek istediginiz fotografi goruntulemek igin 
Fotograf Seg -4 veya ► dugmesine basin. 

3. Fotografi segmek igin 5J r dugmesine basin. 

4. Baska fotograflar da segmek igin 2. ve 3. 
adimlari yineleyin. 

Not Ayni fotografin birden fazla kopyasini 
segmek igin SJ' birkag kez basin. Yazdinlacak 
kopya sayisi yazici ekraninin altmda gorunur. 


Fotografin segimini kaldirma 

Fotografin segimini 
kaldirdiginizda yazici ilgili 
fotografin yazdirma 
ayarlarinda yaptiginiz turn 
degisiklikleri gegersiz kilar. 

Not Fotograftan segimin 
kaldirilmasi, fotograf i bellek 
kartindan silmez. 


1 . Segimini kaldirmak istediginiz fotografi 
goruntulemek igin Fotograf Seg <4 veya ► 
dugmesine basin. 

2. Goruntulenen fotografin bastirilmasina ili§kin 
segimi kaldirmak igin iptal dugmesine basin. 

Not Fotografin birden gok kopyasi segilmisse, 
istediginiz sayidaki segimi kaldirana dek iptal 
dugmesine art arda basin. 
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Bunu yapmak igin 


Uygulanacak adimlar 


Turn fotograflarin segimini 
kaldirma 


1 . iptal tusuna iki kez basin. Yazici ekraninda 
turn fotograflarin segimini kaldirmak isteyip 
istemediginizi soran bir mesaj gorunur. 

2. Yes'i (Evet) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

Not Goruntulenen fotografm birden gok kopyasi 
segilmisse, once turn segimleri kaldirana dek iptal 
dugmesine art arda basin, ardindan turn 
fotograflarin segimini kaldirmak igin yukaridaki 
yordami kullanin. 


Prova sayfasindaki 
fotograflari segme 

Prova sayfasini yazdirdiktan 
sonra bastirilacak belirli 
fotograflari segmek igin 
kullanabilirsiniz. 

Prova sayfasi yazdirma 
hakkmda daha fazla bilgi igin, 
bkz: Prova sayfasi yazdirmak 
igin:. 


1. Her fotografm altmdaki dairenin igini koyu 
renkli bir kalemle doldurarak istediginiz 
fotograflari segin. 

2. Fotograflarin kopya bolumunu doldurarak 
istediginiz kopya sayisini segin. Kopya 
bolumunde yalnizca bir segenegi 
doldurdugunuzdan emin olun. 

3. Yazdirma duzeni bolumunde fotograf duzenini 
segin. Yalnizca birsegenek 
doldurdugunuzdan emin olun. 

Prova sayfasini doldurduktan sonra, segili 
fotograflari bastirmak igin bu sayfayi tarayin. 
Prova sayfasini tarama hakkmda daha fazla bilgi 
igin, bkz: Fotograf bastirma. 



Fotograf kalitesini gelistirme 

Yazici, bellek kartmdan bastirilan bir fotografm kalitesini iyilestirebilecek gesitli 
geli§tirmeler saglar. Yazdirma ayarlari orijinal fotografmizi degi§tirmez. Yalnizca 
yazdirmayi etkiler. 



Sorun 


Nasil duzeltilir? 


Dusuk parlakhkta fotograflar 


1. Menu dugmesine basin. 

2. Diizen'i segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

3. Fotograf Parlakhgi'n i segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

4. Fotograf parlakligmi istenen duzeye 
yukseltmek veya diisurmek igin 
oklan kullanin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 


Kirmizi goz igeren fotograflar 


Varsayilan olarak, Tercihler menusunde 
otomatik kirmizi goz giderme ozelligi 
agiktir. Yazdirmadan hemen once, bu 
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Sorun 



Nasil diizeltilir? 



ozellik, sayfa basma 1 duzeniyle 
(kenarlikli veya kenarliksiz) yazdinlan 
turn fotograflarda kirmizi goz giderir. 
Kirmizi goz sorunlariniz devam 
ediyorsa, Duzen menusunde Kirmizi 
goz gider ozelligini kullanarak tek tek 
fotograflarda kirmizi goz giderin. Her iki 
yordam asagida agiklanmaktadir. 



Otomatik kirmizi goz giderme (turn 
fotograflar) 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Preferences'! (Tercihler) segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

3. Auto remove red-eye (Otomatik 
kirmizi goz gider) segenegini 
belirleyin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

4. On'u (Agik) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 



Dusuk kaliteli video klipler 

Bu tercih, video kliplerden bastirilan 
fotograflari etkiler. 

Not Bu ozellik, Print Options 
(Yazdirma Segenekleri) menusundeki 
Video action prints (Video kurgusu 
bastir) ozelligi kullanilarak bastirilan 
fotograflari gelistirmez. Bu ozellik, sayfa 
basina 9 duzeniyle bastirilan 
fotograflarla da galismaz. 



El ile kirmizi goz giderme (bir seferde 
tek fotograf) 

1 . Kirmizi goz gidermek istediginiz 
fotografi goruntuleyin. 

2. Menu dugmesine basin. 

3. Edit (Diizen)'i segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

4. Remove red-eye'i (Kirmizi goz 
gider) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

Video kliplerden bastirilan 
fotograflarm kalitesini gelistirme 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Preferences'! (Tercihler) segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

3. Video enhancement'i (Video 
gelistirme) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

4. On'u (Agik) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

Video kliplerden fotograf bastirma 
hakkinda bilgi igin, bkz: Bellek kartmdan 
fotograf yazdirma. 
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Yaratici olma 



Yazici fotograflarinizi yaratici sekillerde kullanmamza olanak taniyan gesitli arag ve 
efektler saglar. Yazdirma ayarlari orijinal fotografinizi degistirmez. Yalnizca 
yazdirmayi etkiler. 



Bu ozellikleri denemek igin... 


Uygulanacak adimlar 


Renk efekti ekleme 

Fotografa uygulanan renk 
segenegini degistirmek igin, 
yaziciyi Renkli (varsayilan) 
yerine Siyah beyaz, Sepya 
veya Eskitilmis olarak 
ayarlayabilirsiniz. 

Sepia (Sepya) olarak 
bastirilan fotograflar 
kahverengi tonundadir ve 
1900'lerin baslarindaki 
fotograflara benzer. Eskitilmis 
efekti kullanilan fotograflar 
ayni kahverengi tonlariyla 
bastirilir, ancak fotograflara el 
ile renklendirilmis goruntusu 
vermek igin soluk renkler 
eklenir. 


1. Bir veya daha gok fotograf segin. 

2. Menu dugmesine basin. 

3. Edit (Diizen)'i segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

4. Add color effect'i (Renk efekti ekle) segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

5. Renk efekti segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 


Kenarhksiz baskilar 
olusturma 

Yaziciyi kenarhksiz fotograf 
bastirmak uzere 
ayarlayabilirsiniz. 


-» Sayfa basma bir fotograf, kenarhksiz 

segenegini (bu, varsayilan segimdir) 
belirlemek igin Diizen dugmesine basin. Bu 
segenek belirlendiginde, yazici ekraninm alt 
orta bolumundeki dikdortgen, turuncu renkle 
tamamen doldurulur. 


Baskilanniza tarih ve saati 
ekleme 

Fotograflarmizin onune 
fotografm gekildigi zamani 
belirten bir gosterge 
yazdirabilirsiniz. Bu tercih turn 


1. Menu dugmesine basin. 

2. Preferences^ (Tercihler) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

3. Date/time'i (Tarih/saat) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

4. Asagidaki tarih/saat gostergesi 
segeneklerinden birini segin: 

- Date/time (Tarih/saat) 

- Date only (Yalnizca tarih) 

- Off(Kapah) 

5. Tamam dugmesine basin. 

Fotografta degisiklik yapmak uzere bilgisayar 
kullandiysaniz ve sonra da degisiklikleri 
kaydettiyseniz, orijinal tarih ve saat bilgileri 
kaybolur. Fotografa yazici kontrol panelini 
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Bu ozellikleri denemek igin... 


Uygulanacak adimlar 




kullanarak yapilan degisiklikler tarih ve saat 
bilgilerini etkilemez. 


Baski kalitesini degistirme 

Fotograflarin baski kalitesini 
degistirebilirsiniz. En iyi kalite 
varsayilandir ve en yuksek 
kalitede fotograflan uretir. 
Normal kalite murekkep 
tasarrufu yapar ve daha hizli 
yazdirir. 


Biryazdirma isinin baski kalitesini Normal 
olarak degistirmek igin: 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. 

3. Print quality'yi (Baski kalitesi) segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

4. Normal'i segin ve sonra Tamam dugmesine 
basin. 

Baski kalitesi sonraki yazdirma isinden sonra En 
iyi ayarina geri doner. 


Fotograf kirpma 

Buyutme duzeyini 1,25x 
artirmak veya azaltmak igin 
Yakinlastir + ve Yakinlastir - 

dugmelerine basin. Maksimum 
duzey 5.0x'dir. 


1 . Kirpmak istediginiz fotografi goruntulemek igin 
Fotograf Sec -4 veya ► dugmesine basin. 

2. Fotografm buyutme duzeyini 1 ,25x artirmak 
igin Yakinlastir + dugmesine basin. Yesil 
renkli kirpma kutusu gorunur. istediginiz 
buyutme duzeyine ulasana dek art arda 
Yakinlastir + dugmesine basin. 
(Yakinlastirdiktan sonra, Yakinlastir - 
dugmesine basarak uzaklastirabilirsiniz.) 

Not Segili buyutme duzeyi baski kalitesini 
onemli olgude azaltiyorsa kirpma kutusunun 
rengi yesilden sariya doner. 

3. Herhangi bir buyutme duzeyinde kirpma 
kutusunu sola, saga, yukari veya asagi 
hareket ettirmek igin Gezinme oklarini kullanin. 

4. Goruntunun bastirmak istediginiz kismi 
kirpma kutusunun igindeyken Tamam 
dugmesine basin. 

Kirpma orijinal fotografi degistirmez. Yalnizca 
yazdirmayi etkiler. 


Manzara fotograflan bastirma 


1. Menu dugmesine basin. 

2. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3. Print panoramic photos (Manzara 
fotograflan bastir) segenegini belirleyin. 

4. On'u (Agik) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. Menude kapatilana dek, 
yazici ekraninm ust kisminda Panoramic 
mode (Manzara modu) goruntulenir. 

5. 10 x 30 cm (4 x 12 ing) ortam yukleyin. 
isterseniz, bastirmadan once fotografi 
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Bu ozellikleri denemek igin... 


Uygulanacak adimlar 




kirpmak igin yukanda agiklanan yonergeleri 
kullanin. Kirpma kutusunun en boy orani 
3:1 'dir. 

Not Manzara modunda bastirilan turn fotograflar 
kenarliksiz olarak bastilir. 


Etiket yazdrma 


1 . Menu dugmesine basin. 

2. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3. Print stickers (Etiket yazdir)'i segin ve sonra 
Tamam dugmesine basin. 

4. On'u (Agik) segin ve sonra Tamam 
dugmesine basin. Menude kapatilana dek, 
yazici ekraninm ust kisminda Sticker mode 
(Etiket modu) goruntulenir. 

5. Yazdirmadan once Avery C661 1 veya C6612 
fotograf etiket kagidi yukleyin. Bu 10 x 15 cm 
(4x6 ing) kagitta sayfa basma 16 dikdortgen 
veya oval etiket vardir. 



Fotograf bastirma 

Fotograflannizi bilgisayar olmadan birkagfarkli yontemle bastirabilirsiniz: 

• Yazicmm bellek kartlarindan birine fotograflarin oldugu bellek kartini takma 

• Yazicmm onundeki kamera baglanti noktasina bir PictBridge dijital kamera 
baglama 

• istege bagli HP Bluetooth® kablosuz yazici adaptoru takma ve Bluetooth 
kablosuz teknolojisini kullanan bir dijital kameradan bastirma 

Bellek kartindan fotograf yazdirma 

Bellek kartini yaziciya takip, fotograflari goruntulemek, segmek, geli§tirmek ve 
yazdirmak igin yazici kontrol panelini kullanarak, fotograflari bu karttan 
yazdirabilirsiniz. Kameradan segilmi§ fotograflari da (dijital kamerayi kullanarak, 
yazdinlmak uzere isaretlediginiz fotograflar) dogrudan bellek kartindan yazdirabilirsiniz. 

Bellek kartindan yazdirmak hizli ve kolaydir, ayrica dijital kamera pillerini bosaltmaz. 



Bunu yapmak igin 


Asagidaki adimlari uygulayin: 


Bir veya daha cok fotograf 
bastirma 

Baslamadan once, bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine dogru kagit 
yerle§tirildiginden emin olun. 


1 . Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. Segilen duzen, yazici 
ekraninm alt orta bolumunde gorunur. 

2. Yazdirmak istediginiz fotografi goruntulemek 
igin Fotograf Sec veya ► dugmesine, 
sonra da S> dugmesine basin. 

3. isterseniz, baska fotograf segmek igin 1 . ve 2. 
adimlari yineleyin. 
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Bunu yapmak igin 


Asagidaki adimlari uygulayin: 


Dogru tepsinin segildigini 
dogrulamak igin Fotograf 
tepsisi isigini kontrol edin; Ana 
tepsinin isigi kapali, Fotograf 
tepsisinin isigi agik olmalidir. 


4. Yazdir'a basin. 


Bellek kartindaki turn 
fotograflari bastirma 

Baslamadan once, bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine dogru kagit 
yerlestirildiginden emin olun. 

Dogru tepsinin segildigini 
dogrulamak igin Fotograf 
tepsisi isigini kontrol edin; Ana 
tepsinin isigi kapali, Fotograf 
tepsisinin isigi agik olmalidir. 


1 . Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. Segilen duzen, yazici 
ekraninin alt orta bolumunde gorunur. 

2. Menii dugmesine basin. 

3. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4. Print all'u (Tumunu yazdir) segtikten sonra 
bellek kartindaki turn fotograflari bastirmak 
igin Tamam dugmesine basin. 


Surekli bir fotograf arahgi 
bastirma 

Baslamadan once, bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine dogru kagit 
yerlestirildiginden emin olun. 

Dogru tepsinin segildigini 
dogrulamak igin Fotograf 
tepsisi isigini kontrol edin; Ana 
tepsinin isigi kapali, Fotograf 
tepsisinin isigi agik olmalidir. 


1 . Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. Segilen duzen, yazici 
ekraninin alt orta bolumunde goruntulenir. 

2. Menii dugmesine basin. 

3. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4. Print range'i (Yazdirma arahgi) segin ve 
sonra Tamam dugmesine basin. 

5. Yazdirmak istediginiz birinci fotografa gitmek 
igin Fotograf Sec^ veya ► dugmesine 
basin, sonra da Tamam dugmesine basin. 
Birinci fotograf, yazici ekraninin solunda 
goruntulenir. 

6. Yazdirmak istediginiz son fotografa gitmek 
igin Fotograf Sec^ veya ► dugmesine 
basin, sonra da Tamam dugmesine basin. 
Son fotograf, yazici ekraninin sag tarafinda 
gorunur, sonra da segili fotograf arahgi 
yazdirilmaya baslar. 


Kameradan segilen 
fotograflari bellek kartindan 
bastirma 

Yazdirmak uzere, fotograflari 
dijital kamera ile segtiqinizde, 
kamera segilen fotograflari 
belirleyen bir Digital Print 
Order Format (DPOF - Dijital 


1 . Bastirmak istediginiz fotograflari segmek igin 
dijital kamera kullanm. Daha fazla bilgi igin 
kamerayla birlikte gelen belgelere bakm. 

2. Fotograf duzeni olarak kameradan varsayilan 
ayari segerseniz, bir fotograf duzeni segmek 
igin yazicidaki Duzen dugmesine basin. 
Kameradan varsayilan disinda bir fotograf 
duzeni segerseniz, fotograflar yazici 
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Bunu yapmak igin 


Asagidaki adimlari uygulayin: 


Yazdirma Sirasi Bigimi) 
dosyasi olusturur. Yazici 
DPOF 1.0 ve 1.1 dosyalanni 
dogrudan bellek kartindan 
okuyabilir. 


ayarlarina bakilmadan kameradan segilen 
duzene gore bastinhr. 

3. Fotograf kagidini yerlestirin ve dogru tepsinin 
segildigini dogrulamak igin Fotograf tepsisi 
isigmi kontrol edin; Ana tepsinin isigi kapali, 
Fotograf tepsisinin isigi agik olmalidir. 

4. Bellek kartini dijital kameradan gikarm ve 
yaziciya takin. 

5. Yazici ekranmda, kameradan segilen 
fotograflan yazdirmak isteyip istemediginizi 
soran bir mesaj gorundugunde 
dugmesine basin. 

Kamerayla segtiginiz fotograflar yazdinlmaya 
baslar. 

Yazici, kameradan segilen turn fotograflan kartta 
bulamaz veya karttan okuyamazsa, okuyabildigi 
fotograflan yazdinr. 

Bastirma isleminden sonra yazici DPOF dosyasini 
siler ve fotograflardaki i§aretleri kaldinr. 


Prova sayfasinda segtiginiz 
fotograflan bastirma 

Prova sayfasini Yazdinlacak 
fotograflan segme bolumunde 
agiklandigi sekilde 
doldurduktan sonra segili 
fotograflan yazdirmak igin bu 
sayfayi tarayabilirsiniz. Prova 
sayfasini tararken bu sayfayi 
yazdinrken kullandiginiz 
bellek kartini kullandiginizdan 
emin olun. 


1 . Bellek kartinm yaziciya takili oldugundan 
emin olun. 

2. Menu dugmesine basin. 

3. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4. Scan proof sheet'i (Prova sayfasini tara) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

5. Prova sayfasini yazili tarafi asagi bakacak ve 
sayfanm ust tarafi da yaziciya dogru olacak 
sekilde Ana tepsiye yerlestirin. 

Not Yazdinlan prova sayfaniz birkag sayfayi 
kapsiyorsa, bir seferde tek sayfa olarak 
taranmasi gerektigini unutmaym; sonra o 
sayfa igin ilgili fotograflan yazdirmaniz istenir. 
Prova sayfanizin bir sonraki sayfasi igin 1 - 8 
arasindaki adimlari yineleyin. 

6. Taramayi baslatmak igin Tamam dugmesine 
basin. 

7. Yazici ekranmda kagit yerlestirmenizi isteyen 
bir mesaj gorundugunde, Ana tepsiye veya 
Fotograf tepsisine kagit yerlestirin. Dogru 
tepsinin segildigini dogrulamak igin Fotograf 
tepsisi isigmi kontrol edin; Ana tepsinin isigi 
kapali, Fotograf tepsisinin isigi agik olmalidir. 
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Bunu yapmak igin 


Asagidaki adimlari uygulayin: 




8. Prova sayfasmda segtiginiz fotograflari 

bastirmayi baslatmak igin Tamam dugmesine 
basin. 

Prova sayfasindan bastirilan fotograflar varsayilan 
yazdirma ayarlarmi kullanir. Fotograflara 
uygulamis oldugunuz kirpma veya renk efekti gibi 
yazdirma ayarlari yok sayilir. 


Video kliplerden fotograf 
bastirma 

Video klipleri yazici ekranmda 
goruntuleyebilir ve gergeveleri 
tek tek segip bastirabilirsiniz. 

Video klip igeren bir bellek 
kartini taktigimzda yazici 
video klibi yazici ekranmda 
gostermek igin klibin ilk 
gergevesini kullanir. 

Yazici asagidaki bigimlerde 
kaydedilen video klipleri tanir: 

• Motion-JPEG AVI 

• Motion-JPEG QuickTime 

• MPEG-1 

Yazici bunlarin dismdaki 
bigimlerde olan video klipleri 
yok sayar. 

Baslamadan once, bellek 
kartinin yaziciya 
yerlestirildiginden ve 
kullanmak istediginiz kagit 
tepsisine dogru kagit 
yerlestirildiginden emin olun. 
Dogru tepsinin segildigini 
doqrulamak igin Fotoqraf 
tepsisi isigim kontrol edin; Ana 
tepsinin isigi kapali, Fotograf 
tepsisinin isigi agik olmalidir. 


1 . Bir fotograf duzeni segmek igin Duzen 
dugmesine basin. Segilen duzen, yazici 
ekraninin alt orta bolumunde gorunur. 

2. Bastirmak istediginiz video klibi goruntulemek 
igin Fotograf Sec 4 veva ► dugmesine basin. 

3. Video klibi oynatmak igin Tamam dugmesine 
basin. 

Video klip oynarken Gezinme ► dugmesine 
basip, dugmeyi basili tutarak videoyu hizli 
sekilde ileri alabilirsiniz. 

4. Video oynarken duraklatmak igin Tamam 
dugmesine basin. 

Video duraklatilmisken Gezinme ► 
dugmesine basip, dugmeyi basili tutarak 
yava§ gekimde gosterebilirsiniz. 

5. Goruntulenen video gergevesini segmek igin 
SJ' dugmesine basin. 

6. Yazdirmayi baslatmak igin Yazdir'a basin. 


Video kurgusu bastirma 

Video kurgusu bastirma, video 
klipten otomatik olarak segilen 
dokuz gergeve serisidir. 


1 . Bir veya daha gok video klip igeren bir bellek 
karti takm. 

2. Fotograf kag id in i yukleyin. Dogru tepsinin 
segildigini dogrulamak igin Fotograf tepsisi 
isigmi kontrol edin; Ana tepsinin isigi kapali, 
Fotoqraf tepsisinin is iq i agik olmalidir. 

3. Menii dugmesine basin. 

4. Print options'i (Yazdirma segenekleri) segin 
ve sonra Tamam dugmesine basin. 
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Bunu yapmak igin 


Asagidaki adimlari uygulayin: 




5. Video action prints'i (Video kurgusu bastir) 
segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

6. Video kurgusu olarak bastirmak istediginiz 
video klibi vurgulamak igin Fotograf Seg -4 
veya ► dugmesine basin. 

7- SJ' dugmesine, sonra da Yazdir dugmesine 
basin. 


Bastirma islemini durdurma 


Yurutulmekte olan biryazdirma isini durdurmak 
igin, iptal'e basin. 



Dijital kameradan fotograf yazdirma 

Bir PictBridge dijital kamerayi USB kablosuyla dogrudan yaziciya baglayarak fotograf 
yazdirabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir dijital kameraniz varsa, istege 
bagli HP Bluetooth® kablosuz yazici adaptorunu yaziciya takabilir ve fotograflari 
yaziciya kablosuz olarak gonderebilirsiniz. 

Dijital kameradan bastirdigmizda, yazici kamerada segtiginiz ayarlan kullanir. Daha 
fazla bilgi igin kamerayla birlikte gelen belgelere bakm. 



Fotograflari su kaynaktan 
bastirmak igin... 


Uygulanacak adimlar 


Bluetooth kablosuz 
teknolojisi olan dijital kamera 

Bluetooth kablosuz teknolojisi 
olan bir dijital kameraniz 
varsa, istege bagli HP 
Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptorunu satin alabilir ve 
Bluetooth kablosuz baglantiyi 
kullanarak fotograflari 
kameradan bastirabilirsiniz. 

Not Ayrica PDA ve kamerali 
cep telefonlari gibi Bluetooth 
kablosuz teknolojisi olan diger 
cihazlardan da 
bastirabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin Diger cihazlara 
baglanma bolumune ve 
Bluetooth adaptorunuzle 
birlikte gelen belgelere bakm. 


1. Yazici ekranmdaki Bluetooth menusunu 
kullanarak Bluetooth segeneklerini ayarlaym. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici menusu. 

2. Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin ve dogru 
tepsinin segildigini dogrulamak igin Fotograf 
tepsisi isigim kontrol edin; Ana tepsinin isigi 
kapali, Fotograf tepsisinin isigi agik olmalidir. 

3. Yazicinin on tarafinda bulunan kamera 
baglanti noktasma HP Bluetooth® kablosuz 
adaptorunu takm. 

Adaptor veri almaya hazir oldugunda, 
uzerindeki isik yanip soner. 

4. Yaziciya fotograf gondermek igin dijital 
kamerayla birlikte gelen belgelerdeki 
yonergeleri uygulayin. 


PictBridge teknolojisi olan 
dijital kamera 


1 . PictBridge dijital kamerasini agin ve 
bastirmak istediginiz fotograflari segin. 

2. Yaziciya fotograf kagidi yerlestirin ve dogru 
tepsinin segildigini dogrulamak igin Fotograf 
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Fotograflari su kaynaktan 
bastirmak igin... 


Uygulanacak adimlar 




tepsisi isigim kontrol edin; Ana tepsinin isigi 
kapali, Fotograf tepsisinin isigi agik olmalidir. 
3. Kameranin PictBridge modunda oldugundan 
emin olun ve sonra kamerayla birlikte gelen 
USB kablosunu kullanarak yazicimn on 
tarafindaki kamera baglanti noktasma 
baglayin. 

Yazici PictBridge kamerasini tanidiktan sonra 
segili fotograflar otomatik olarak bastirilir. 



HP iPod "dan fotograf yazdirma 

HP iPod'unuza fotograf almak ve HP iPod'unuzdan fotograf yazdirmak igin asagidaki 
adimlari kullanmadan once, goruntulerinizin ve HP iPod'unuzun asagidaki 
gereksinimlere uydugundan emin olun: 

• HP iPod'a kopyaladigimz goruntuler JPEG bigiminde olmalidir. 

• HP iPod'un Windows'ta bigimlendirildiginden emin olun (FAT 32 dosya yapisi). 
HP iPod varsayilan olarak Windows dosya yapisini belirler. HP iPod'unuzun 
Windows'a gore bigimlendirilmis olup olmadigmi kontrol etmek igin, 

HP iPod'unuzda Ayarlar > Hakkinda'ya gidin. Windows'ta bigimlendirilmisse, 
ekranm alt bolumunde Bigim Windows goruntulenir. Windows'ta 
bigimlendirilmemisse, HP iPod ile birlikte gelen USB kablosunu kullanarak 
HP iPod'u bir Windows PC'ye baglamaniz ve ekrandaki yonergeleri uygulamaniz 
gerekir. 

r3Mw> Not Yalnizca bir Macintosh'a baglanmis olan HP iPod'lar yazici ile 
\~&\ uyumlu degildir; ancak, Windows PC'ye bagladiktan sonra, Macintosh 
kullanicilari yine de HP iPod'larmi yeniden Macintosh ve Mac iTunes ile 
tarn olarak esitleyebilir ve yazici destegini koruyabilir. 

HP iPod'a fotograf almak igin 

1. iPod igin Belkin Media Reader kullanarak, fotograflari bir bellek kartmdan 
HP iPod'unuza kopyalayin. 

2. HP iPod menusunde Fotograf Al'i segerek, fotograflarm HP iPod'unuzda 
oldugunu dogrulayin. Fotograflar Rulolar halinde goruntulenir. 

HP iPod'dan fotograf yazdirmak igin 

1. HP iPod'u, HP iPod ile birlikte gelen USB kablosunu kullanarak yazicimn on 
tarafindaki kamera baglanti noktasma baglayin. Fotograflar okunurken birkag 
dakika boyunca yazici ekranmda Aygit Okunuyor goruntulenir. Sonra fotograflar 
yazici ekranmda gorunur. 

2. Yazdirmak istediginiz fotograflari segin ve Yazdir dugmesine basin. Fotograf 
segme hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: Yazdirilacak fotograflari segme. 

HP iPod'unuzu kullanarak HP Photosmart yazicida yazdiramazsaniz lutfen HP 
Musteri Destegi'ne ba§vurun. Bkz: HP Musteri Destegi. 
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4 Baglanma 



Diger aygitlara ve kisilere bagli kalmak igin yaziciyi kullanin. 

Diger cihazlara baglanma 

Bu yazici, bilgisayarlara ve diger aygitlara baglanmak igin birkag yol sunar. Her 
baglanti turu farkli islemler yapmaniza olanak tanir. 



Baglanti turu ve size gereken 


Sagladigi olanaklar... 


Bellek kartlan 

P 


• Dogrudan bellek kartindan yaziciya 
yazdirin. 

• Yaziciya takilan bellek kartindaki 
fotograflari bir bilgisayara kaydedin. 
Burada fotograflannizi HP Image 
Zone yazilimiyla veya baska bir 
yazilimla gelistirebilir veya 
duzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Fotograflari bilgisayara 
kaydetme ve Bellek kartindan 
fotograf yazdirma. 


Bellek karti 

Uyumlu bir dijital kamera bellek karti 

Bellek kartini, yazicinin on tarafmdaki 
uygun bellek karti yuvasma takm. 


USB 

• Universal Serial Bus 2.0 (USB - 
Evrensel Seri Veri Yolu) tam hiz 
uyumlu kablo, 3 metre (10 ft) veya 
daha kisa. Yaziciyi USB kablosuyla 
baglama hakkindaki yonergeler igin 
Hizli Ba§langig kitapgigina bakm. 

• Internet erisimi olan bir bilgisayar 
(HP Instant Share kullanmak igin). 


• Bilgisayardan yaziciya yazdirma. 
Bkz: Bilgisayardan yazdirma. 

• Yaziciya takilan bellek kartindaki 
fotograflari bir bilgisayara kaydedin. 
Burada fotograflannizi HP Image 
Zone yazilimiyla veya baska bir 
yazilimla gelistirebilir veya 
duzenleyebilirsiniz. 

• Fotograflari HP Instant Share 
uzerinden paylasin. 

• HP Photosmart dogrudan 
yazdirmali dijital kameradan 
yaziciya bastirma. Daha fazla bilgi 
igin Dijital kameradan fotograf 
yazdirma ve kameranin belgelerine 
bakin. 


PictBridge 


Dogrudan PictBridge uyumlu dijital 
kameradan yaziciya bastirma. 

Daha fazla bilgi igin Dijital kameradan 
fotograf yazdirma ve kameranin 
belgelerine bakin. 
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(devam) 



Baglanti turu ve size gereken 


Sagladigi olanaklar... 


r( 

PictBridge simgesi 

PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB 
kablosu. 

Kamerayi, yazicimn onundeki kamera 
baglanti noktasma baglaym. 




Bluetooth 

istege bagli HP Bluetooth kablosuz 
yazici adaptoru. 

Yazici bu aksesuarla birlikte geldiyse 
veya bunu aynca satin aldiysaniz, 
yonergeler igin ekli belgelere ve ekran 
Yardimina bakin. 


Dijital kamera, kamerali telefon veya 
PDA gibi Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip herhangi bir aygittan 
yaziciya yazdirin. 

istege bagli HP Bluetooth kablosuz 
yazici adaptorunu kamera baglanti 
noktasi uzerinden yaziciya baglarsaniz, 
Bluetooth yazici menusu segeneklerini 
gerektigi gibi ayarlamaya dikkat edin. 
Bkz: Yazici menusu. 


HP iPod 

HP iPod ve bununla birlikte gelen USB 
kablosu. HP iPod kablosunu, yazicimn 
onundeki kamera baglanti noktasma 
baglaym. 


Dogrudan HP iPod'dan (iginde 
fotograflar kaydedilmis olarak) yaziciya 
yazdirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
HP iPod'dan fotograf yazdirma. 



Fotograflan bilgisayara kaydetme 

iki aygit arasinda bir USB baglantisi ayarladiysaniz, yaziciya takili herhangi bir bellek 
kartindan bilgisayara fotograf kaydedebilirsiniz. 

Bir Windows bilgisayan kullaniyorsaniz 

Bilgisayariniza fotograf kaydetmek igin bu yontemlerden birini kullanin. 

• Yaziciya bir bellek karti takm. HP Image Zone aktarma yazilimi (HP Transfer ve 
Quick Print) bilgisayar ekranmizda agilir ve goruntuleri kaydetmek uzere 
bilgisayarinizda bir konum belirlemenize olanak verir. Daha fazla bilgi igin, 

HP Image Zone ekran Yardimina bakin. 

• Yaziciya bir bellek karti takm. Bellek karti gikarilabilir surucu olarak Windows 
Explorer'da goruntulenir. Gikarilabilir surucuyu agin ve fotograflan karttan 
bilgisayarinizdaki herhangi bir konuma surukleyin. 

Bir Macintosh kullaniyorsaniz 

1 . Yaziciya bir bellek karti takm. 

2. iPhoto'nun baslamasini bekleyin ve bellek kartmin igerigini okuyun. 
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3. Karttaki fotograflari Macintosh'unuza kaydetmek igin Import (Al) segenegini 
tiklatin. 

i-h^> Not Bellek karti, surucu simgesi olarak masaustunde de goruntulenir. Karti 
\~&\ agip fotograflari karttan Macintosh'unuzdaki herhangi bir konuma surukleyin. 

HP Instant Share ile baglanma 

E-posta, gevrimigi album veya gevrimigi fotograf son islem hizmeti kullanarak 
fotograflannizi arkadaslarimzla ve akrabalannizla paylasmak igin HP Instant Share 
yazilimim kullanm. Yazicmizm, USB kablosu kullanilarak Internet erisimi olan bir 
bilgisayara baglanmasi ve turn HP yazilimmin yuklu olmasi gerekir. HP Instant Share 
kullanmaya galisirsamz ve gereken turn yazilim yuklu veya yapilandirilmis degilse, 
gerekli adimlari uygulamanizi isteyen bir mesaj goruntulenir. 

Fotograf gondermek igin HP Instant Share (USB) kullanm (Windows kullanicilari): 

1 . Bir bellek karti takm ve bazi fotograflari segin. 

2. Yazici kontrol panelinde Instant Share'e basin. 

3. Segili fotograflari baskalariyla paylasmak igin bilgisayar ekranmizdaki yonergeleri 
izleyin. 

Fotograf gondermek igin HP Instant Share (USB) kullanm (Macintosh 
kullanicilari): 

1 . HP Image Zone yazilimim agip paylasilacak fotograflari segin. HP Image Zone 
hakkinda bilgi igin, bkz: HP Image Zone. 

2. HP Image Zone yazilimmdaki Uygulamalar sekmesini tiklatin, ardindan 
HP Instant Share'i gift tiklatin. 

3. Segili fotograflari baskalariyla paylasmak igin bilgisayar ekranmizdaki yonergeleri 
izleyin. 

HP Instant Share kullanimiyla ilgili daha fazla bilgi igin HP Image Zone ekran 
Yardimma bakm. 
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Bilgisayardan yazdirma 



Bilgisayardan yazdirmak igin yazici yaziliminin yuklenmis olmasi gerekir. Yazilimin 
yuklenmesi sirasinda, fotograflari duzenlemenize, paylasmamza ve yazdirmaniza 
olanak veren HP Image Zone (Macintosh kullanicilari ve Windows Tarn yukleme 
kullamcilari) veya HP Image Zone Express (Windows Hizli yukleme kullanicilari) 
bilgisayariniza yuklenir. 

Yazilimi yukleme hakkmda daha fazla bilgi igin HP Photosmart 8200 seriesHizli 
Ba§langig kitapgigina bakin. En son ozelliklere ve gelismelere sahip oldugunuzdan 
emin olmak igin yazilimi duzenli olarak guncellestirin, bkz: Yazilimi guncellestirme 

Fotograflarla galismak igin, fotograflari, yaziciya bagli olan bir bilgisayara aktarmaniz 
gerekir. Bkz: Fotograflari bilgisayara kaydetme. 

&hp Not Windows kullanicilari: HP Image Zone, yalnizca Intel® Pentium® III (veya 
\~<^\ esdeger) ve ust surumlu islemcileri olan bilgisayarlarda kullanilabilir. 

Yazici yazihmindaki yaratici segenekleri kullanma 

HP Image Zone, HP Image Zone Express ve HP Instant Share yazilimlarinm nasil 
agilacaklari ve kullanilacaklari ile ilgili su ipuglarini gozden gegirin. 

HP Image Zone 

HP Image Zone, size temel fotograf duzenleme ve yazdirmaya ek olarak 
fotograflannizla eglenceli zaman gegirmek igin gereksinim duydugunuz her seyi 
saglayan kullanimi kolay biryazilim programidir. Bu yazilim, fotograflarinizi kolayca 
payla§abilmeniz igin HP Instant Share yazilimina eri§im de saglar. 

HP Image Zone'u agma (Windows kullanicilari) 

-* Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. Yardima gereksinim 
duyarsaniz, HP Image Zone yazilimmdaki ekran Yardimi'na bakin. 

HP Image Zone'u acma (Macintosh kullanicilari) 

-* Takma Biriminde bulunan HP Image Zone simgesini tiklatin. Yardima gereksinim 
duyarsaniz, Yardim menusunden HP Image Zone Yardimi'ni segin. 

HP Image Zone yaziliminin birgok ozelligini ke§fedin: 

• Goruntule — Fotograflari birden fazla boyutta ve sekilde goruntuleyin. 
Fotograflarinizi kolayca duzenleyip yonetin. 

• Diizenle — Fotograflarinizi kirpm ve kirmizi goz igeren fotograflari onarin. 
Fotograflarinizi farkli boyutlarda ve birden gok duzende otomatik olarak ayarlaym 
ve gelistirin. 

• Yazdir — Fotograflarinizi farkli boyutlarda ve biden gok duzende yazdirm. 

• Paylas — HP Instant Share kullanarak fotograflari hacimli ekler olusturmadan 
ailenize ve arkadaslariniza gonderin (e-posta gondermenin daha iyi biryoludur). 
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• Olustur — Album sayfalari, kartlar, takvimler, manzara fotograflan, CD etiketleri 
ve daha fazlasim kolayca olusturun. 

• Yedekle — Saklanacak ve kaydedilecek fotograflannizin yedek kopyalarini 
olusturun. 

HP Image Zone Express 

HP Image Zone Express, temel fotograf duzenleme ve yazdirma yetenekleri saglayan 
kullanimi kolay biryazilim programidir. Bu yazilim aynca, fotograflannizi kolayca 
paylasabilmeniz igin HP Instant Share yazilimina erisim de saglar. HP Image Zone 
Express yalnizca Windows kullanicilan igin mevcuttur. 

HP Image Zone Express'i agma (Windows kullanicilan) 

-» Masaustunuzdeki HP Image Zone Express simgesini gift tiklatm. Yardima 

gereksinim duyarsaniz, HP Image Zone Express yazilimindaki ekran Yardimi'na 
bakin. 

HP Image Zone Express yazilimmin birgok ozelligini kesfedin: 

• Goruntule — Fotograflan birden fazla boyutta ve sekilde goruntuleyin. 
Fotograflannizi kolayca duzenleyip yonetin. 

• Duzenle — Fotograflannizi kirpm ve kirmizi goz igeren fotograflan onann. 
Mukemmel hale getirmek igin, fotograflannizi otomatik olarak ayarlaym ve 
gelistirin. 

• Yazdir — Fotograflannizi farkli boyutlarda ve biden gok duzende yazdinn. 

• Paylas — HP Instant Share kullanarak fotograflan hacimli ekler olusturmadan 
ailenize ve arkadaslarimza gonderin (e-posta gondermenin daha iyi bir yoludur). 

HP Instant Share 

HP Instant Share, fotograflan hacimli e-posta ekleri olusturmadan ailenize ve 
arkadaslarimza gondermenize olanak verir. Daha fazla bilgi igin, bkz: HP Instant 
Share ile baglanma ve HP Image Zone veya HP Image Zone Express ekran Yardimi. 

HP Instant Share'i agma (Windows kullanicilan) 

-» HP Image Zone veya HP Image Zone Express yazilimindaki HP Instant Share 
sekmesini tiklatm. 

HP Instant Share'i agma (Macintosh kullanicilan) 

-» HP Image Zone'daki Uygulamalar sekmesini tiklatm, ardmdan HP Instant 
Share'i gift tiklatm. 

Yazdirma tercihlerini ayarlama 

Yazdirma tercihleri varsayilan olarak ayarlanir, ancak gereksinimlerinize uyacak 
sekilde degistirilebilir. Bilgisayardan yazdirirken belirli is ayarlanni yapabilirsiniz. 
Yazdirmadan once ayarlari degistirdiginizde, degi§iklikler yalnizca gegerli yazdirma 
isini etkiler. Bazi Windows yazilim programlarinda, geli§mi§ yazdirma ozelliklerine 
eri§mek igin Yazdir iletisim kutusundaki Ozellikler veya Tercihler'i tiklatmaniz 
gerekir. Yazdirma tercihleri hakkinda daha fazla bilgi igin ekran Yardimina bakin. 
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Yazdirma tercihlerine erisme (Windows kullanicilari) 

1 . Yazdir iletisim kutusunu (genellikle Dosya menusunden Yazdir) agin. 

2. Yazdir iletisim kutusu sekmelerindeki yazdirma tercihlerini degistirin veya diger 
yazdirma tercihlerine erismek igin Ozellikler veya Tercihler'i tiklatm. 

Yazdirma tercihlerine erisme (Macintosh kullanicilari) 

1 . Yazdir iletisim kutusunu (genellikle Dosya menusunden Yazdir) agin. 

2. Kopyalar ve Sayfalar asagiya agilan menusunde degistirmek istediginiz 
yazdirma segeneklerini belirleyerek Yazdir iletisim kutusunundaki yazdirma 
tercihlerini degistirin. 

Yazdirma tercihlerini degistirmeyle ilgili daha fazla bilgi igin ekran Yardimina bakin. 
Ekran Yardimmi agma 

Windows kullanicilari: 

• Klavyenizde F1 tusuna basin. 

• Alan duzeyinde yardim igin, Yazdir iletisim kutusunun sag ust kosesindeki ? 
isaretini tiklatm. 

Macintosh kullanicilari: 

1 . Finder (Bulucu) menusunden, once Help'i (Yardim) ardmdan da Mac Help'i 
(Mac Yardimi) segin. 

2. Once Library'den (Kitaplik) HP Image Zone Help'i (HP Image Zone Yardimi), 
ardmdan da HP Photosmart Printer Help'i (HP Photosmart Yazici Yardimi) segin. 

HP Real Life teknolojileri ozellikleri 

HP Real Life teknolojileri yazilim ozelliklerindeki birgokfotograf duzenleme ve 
gelistirme segenegini kesfedin. Otomatik kirmizi goz giderme ve uyarlanabilir 
aydinlatma gibi bu ozellikler, yuksek kalitede fotograflar yazdirmanizi kolaylastinr. 

Real Life teknolojileri ozelliklerine erisme (Windows kullanicilari) 

1 . Yazdir iletisim kutusunu (genellikle Dosya menusunden Yazdir) agin. 

2. Once Kagit/Kalite sekmesini ardmdan Real Life Digital Photography 
dugmesini tiklatm veya once Ozellikler veya Tercihler dugmesini, ardmdan da 
Real Life Digital Photography dugmesini tiklatm. 

Real Life teknolojileri ozelliklerine erisme (Macintosh kullanicilari) 

1. Yazdir iletisim kutusunu (genellikle Dosya menusunden Yazdir) agin. 

2. Kopyalar ve Sayfalar asagi agilan menusunden Real Life Digital 
Photography'yi segin. 
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g Bakim 



HP Photosmart 8200 series yazici gok az bakim gerektirir. Yazici ve sarf 
malzemelerinin omrunu uzatmak ve bastirdiginiz fotograflarin herzaman en yuksek 
kalitede olmasini saglamak igin bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 



Yazici ve murekkep kartuslarim bu bolumde anlatilan basit yordamlari kullanarak 
temiz ve bakimli bir sekilde saklayin. 



Yazicinin di§ bolumunu temizleme 

1. Yaziciyi kapatin ve gug kablosunu yazicinin arka tarafindan gikarin. 

2. Yazicinin dismi suyla hafifge nemlendirilmis yumusak biz bezle silin. 



Dikkat uyansi Higbir turde temizleme solusyonu kullanmayin. Ev temizlik 



malzemeleri ve deterjanlar yazicinin yuzeyine zarar verebilir. Yazicinin ig 
tarafmi temizlemeyin. Her turlu sivi maddeyi ig kisimdan uzak tutun. Yazici 
kafasinm uzerinde kaydigi metal gubugu yaglamaym. Yazici kafasi ileri geri 
hareket ederken ses gikmasi normaldir. 



Yazdirdiginiz fotograflarda veya kendi kendine test raporunun renkli bloklarinda beyaz 
gizgiler veya izler farkederseniz, yazici kafasini temizlemek igin bu yordami kullanin. 
Murekkep israfma neden oldugundan ve yazici kafasindaki murekkep agizlarinin 
omrunu kisalttigindan, yazici kafasini gereksiz yere temizlemeyin. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Araglar'i segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3. Yazici kafalarini temizle'yi segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4. Yazici kafasinm temizlenmesinden sonra, yazici ekranindaki yonergeleri 
izleyerek yazicinin kendi kendine test raporu yazdirabilmesi igin letter veya A4 
boyutunda, kullanilmamis duz beyaz kagit yerlestirin. 

5. Yazici kafasini temizleme islemini baslatmak igin Tamam dugmesine basin. 
Yazici, yazici kafasini temizlemeyi bitirdiginde kendi kendine bir test raporu 
yazdirir. Kendi kendine test raporundaki baski kalitesinden memnun 
kalmadiysaniz, temizleme islemini yineleyin. Kendi kendine test raporunu geri 
donusturiin veya atm. 

Yazici kafasini temizledikten sonra baski kalitesi hala zayifsa, Yaziciyi hizlama 
bolumunde agiklanan yordami kullanarak yaziciyi hizalamaya galisin. Temizlemeden 
ve hizalamadan sonra da baski kalitesi sorunlari devam ediyorsa, HP Musteri 
Destegi'ne basvurun. 



Murekkep kartu§u temas noktalanni elle temizleme 

Yazici ekraninda kartusun olmadigini veya zarar gormu§ oldugunu bildiren bir mesaj 
goruntulenirse, bakir renkli murekkep kartusu temas noktalanni temizleyin. 



Yaziciyi degi§tirme ve bakimini yapma 




Yazici kafasini otomatik olarak temizleme 
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Murekkep kartusu temas noktalarim temizlemeden once, murekkep kartusunu gikann 
ve murekkep kartusu temas noktalarim veya murekkep kartusu yuvasim kapatan 
higbir sey olmadigini dogrulayin, sonra da murekkep kartusunu yeniden takm. 
Kartusun olmadigini veya zarar gormus oldugunu soyleyen mesaji almaya devam 
ediyorsamz, murekkep kartusu temas noktalarim temizleyin. Temas noktalarim 
temizledikten sonra bu mesaji almaya deveam ederseniz, yedek bir murekkep 
kartusuna gereksiniminiz vardir. Hatali murekkep kartusunu gikann ve altta YYY/AAA/ 
GG bigiminde bulunan garanti bitis tarihine bakm. O gunun tarihi garanti bitis 
tarihinden once olan birtarihse, yedek murekkep kartusu almak igin HP Musteri 
Destegi'ne basvurun. 

Murekkep kartusu temas noktalarim temizlemek igin: 

1. Temas noktalarim temizlemek igin asagidakiler gereklidir: 

- Damitilmis, suzulmus veya §i§e suyu (musluk suyu murekkep kartusuna 
zarar verebilecek maddeler igerebilir) 

ADikkat uyansi Murekkep kartusu temas noktalarim temizlemek igin 
makine tahtasi temizleyicileri veya alkol kullanmayin. Bunlar 
murekkep kartusuna veya HP Photosmart yaziciya zarar verebilir. 

- Kuru kopuklu kauguk bezler, tuysuz bez veya pargalara ayrilmayan veya lif 
birakmayan turn yumusak malzemeler. 

2. Yazicmm ust kapagim agin. 

3. Yazicmm igindeki gri renkli mandali serbest birakmak igin murekkep kartusu 
yuvasimn altindaki gri renkli §eridi sikin, ardindan da mandali kaldirin. 

ADikkat uyansi Birden gok murekkep kartusunu aym anda gikarmaym. 
Her seferinde tek bir murekkep kartusunu gikarip temizleyin. Murekkep 
kartusunu yazicmm disinda 30 dakikadan fazla birakmayin. 

4. Bir bezi veya kumasi suyla hafifge nemlendirin ve fazla suyunu sikin. 

5. Murekkep kartusunu tutamagmdan tutun ve bez veya kumasla yalnizca bakir 
renkli temas noktalarim dikkatlice silin. 
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Yalnizca bakir renkli temas noktalanni dikkatlice silin 



6. Murekkep kartusunu bos yuvaya geri yerlestirin ve yerine oturana dek gri renkli 
mandali asagi dogru bastirm. 

7. Diger murekkep kartuslari igin gerekirse yineleyin. 

8. list kapagi kapatm. 

ADikkat uyarisi Murekkep malzemesi basmgli hale gelebilir. Murekkep 
malzemesine yabanci birnesne sokmak, murekkebin di§ari gikmasina ve 
kisilerle veya esyalarla temasina neden olabilir. 

Kendi kendine test raporu yazdirma 

Yazdirmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz, bir kendi kendine test raporu yazdinn. 
Genisletilmis Kendi Kendine Test Tani Sayfasi etiketli bu iki sayfalik rapor, 
yazdirmayla ilgili sorunlarmi tanilamaniza yardimci olabilir ve HP musteri destegini 
aramaniz gerekirse yararli bilgiler saglayabilir. Bu raporu, murekkep kartuslannda 
kalan murekkebin yaklasik yuzdesini kontrol etmek igin de kullanabilirsiniz. 

1. Menu dugmesine basin. 

2. Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

3. Print test page'i (Test sayfasi yazdir) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

HP Photosmart, asagidaki bilgileri igeren iki sayfalik bir kendi kendine test raporu 
yazdirir: 

• Uriin bilgileri: Model numarasi, seri numarasi ve diger iirun bilgilerini igerir. 

• Degisiklik bilgileri: Bellenim surum numarasini igerir ve HP iki tarafli yazdirma 
aksesuarmin (dupleksleyici) takili olup olmadigini gosterir. 

• Murerkkep dagitma sistemi bilgileri: Takili her murekkep kartusunun yaklasik 
murekkep duzeyini, durumunu, takildigi tarihi ve son kullanim tarihini goruntuler. 

• Yazici kafasi grubu bilgileri: HP musteri destegini aramaniz gerekirse, tani 
amaglari igin kullanilabilen bilgiler igerir. 

• Yazici kafasi parametreleri: HP musteri destegini aramaniz gerekirse, tani 
amaglari igin kullanilabilen bilgiler igerir. 

• Baski kalitesi deseni: Takili alti kartusun her birini temsil eden alti renk blogu 
goruntulenir. Renk bloklari uzerinden izler gorundugunde veya eksik renk bloklari 
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varsa, Yazici kafasini otomatik olarak temizleme bolumunde agiklanan yordami 
kullanarak yazici kafasini temizleyin. Yazici kafasmin temizlenmesinden sonra 
renk bloklari baski kalitesi sorunlari gostermeye devam ederse, Yaziciyi hizlama 
bolumunde agiklanan yordami kullanarak yaziciyi hizalayin. Temizleme ve 
hizalamadan sonra renk bloklari baski kalitesi sorunlari gostermeye devam 
ederse, HP Musteri Destegi'ne basvurun. 
• Gegmis gunlugii: HP musteri destegini aramaniz gerekirse, tani amaglari igin 
kullanilabilen bilgiler igerir. 




Kendi kendine test raporu 
Yaziciyi hizlama 

Kendi kendine test raporu, renk bloklarmin herhangi biri uzerinde iz veya beyaz 
gizgiler gosterdiginde, asagidaki yordami kullanm. 

Yazicmm hizalanmasindan sonra baski kalitesi sorunlariniz devam ediyorsa, Yazici 
kafasini otomatik olarak temizleme bolumunde agiklanan yordami kullanarak yazici 
kafasini temizlemeyi deneyin. Hizalamadan ve temizlemeden sonra da baski kalitesi 
sorunlari devam ediyorsa, HP Musteri Destegi'ne basvurun. 

1 . Ana tepsiye letter veya A4 boyutunda, kullanilmamis, duz beyaz kagit yerlestirin. 

2. Menu dugmesine basin. 

3. Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 

4. Align printer (Yaziciyi hizala)'i segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 
Yazici, yazici kafasini hizalar, bir hizalama sayfasi yazdirir ve yaziciyi kalibre 
eder. Hizalama sayfasmi geri donusturun veya atm. 

Ornek sayfa yazdirma 

Yazicmm fotograf basma kalitesini sinamak ve kagidin duzgun bir sekilde 
yuklendiginden emin olmak igin bir ornek sayfa yazdirabilirsiniz. 

1. Ana tepsiye kagit yerlestirin. Fotograf kagidmdan tasarruf yapmak igin duz kagit 
kullanm. 

2. Menu dugmesine basin. 

3. Tools'u (Araglar) segin ve sonra Tamam dugmesine basin. 
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4. Print sample page'i (Ornek sayfa yazdir) segin ve sonra Tamam dugmesine 
basin. 



Yazihmi guncelle§tirme 



En son ozellik ve gelistirmelere sahip oldugunuzdan emin olmak igin en son yazici 
yazihmi guncellestirmesini birkag ayda bir yukleyin. Yazici yazihmi 
guncellestirmelerini, www.hp.com/support adresine giderek veya HP Yazilim 
Guncellestirmesi'ni asagida agiklandigi sekilde kullanarak yukleyebilirsiniz. 

riMv^ Not HP web sitesinden yuklediginiz yazici yazihmi guncellestirmesi HP 
\~&\ Image Zone yazilimini guncellestirmez. 

Yazihmi yukleme (Windows kullanicilan) 

Not HP Yazilim Guncellestirmesi'ni kullanmadan once Internet'e bagh 
oldugunuzdan emin olun. 

1 . Windows Baslat menusunden, Programlar (Windows XP'de, Turn Programlar'i 
segin) > HP > HP Yazilim Guncellestirmesi'ni segin. HP Yazilim 
Guncellestirmesi penceresi agihr. 

2. ileri'yi tiklatin. HP Yazilim Guncellestirmesi HP web sitesinde yazici yazihmi 
guncellestirmelerini arar. Bilgisayarda yazici yazilimmin en son surumu yuklu 
degilse, HP Yazilim Guncelle§tirmesi penceresinde bir yazilim guncellestirmesi 
goruntulenir. 

r]«w Not Bilgisayarda yazici yazilimmin en son surumu yukluyse, HP Yazilim 



[-£] Guncellestirmesi penceresinde asagidaki mesaj goruntulenir: "No new 
updates available" (Kullanilabilir yeni guncellestirme yok). 

3. Yazilim guncellestirmesi varsa, segmek igin yanmdaki onay kutusunu isaretleyin. 

4. ileri'yi tiklatin. 

5. Yuklemeyi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Yazihmi yukleme (Macintosh kullanicilan) 

Not HP Photosmart Updater'i kullanmadan once Internet'e bagh 
\~<r\ oldugunuzdan emin olun. 

1 . Macintosh'unuzda HP Image Zone yazilimini agin. 

2. Settings asagi agilan menusunden HP Photosmart Updater'i segin. 

3. Yuklemeyi tamamlamak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Bir guvenlik duvarmin arkasindaysaniz, guncelle§tiriciye proxy sunucu bilgilerini 
girmeniz gerekebilir. 



Yaziciyi ve murekkep kartu§larmi saklama ve ta§ima 



Yazici ve murekkep kartu§larini kullanmadiginiz zamanlarda gerektigi gibi saklayarak 
koruyun. 
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Yaziciyi saklama ve tasima 

Yazici kisa ve uzun sureli etkinlik disi kalma surelerine dayanacak sekilde uretilmistir. 
Yazicmin ig kismini dogrudan gunes isigi almayacagi normal sicakliktaki biryerde 
saklayin. 



A 



Dikkat uyansi Murekkep kaybini veya murekkebin dokulmesini onlemek igin: 
yaziciyi yan donmus olarak tasimaym veya saklamayin, yaziciyi saklarken ve 
tasirken murekkep kartuslarini takili birakin. 



Murekkep kartu§larini saklama ve tasima 

Yaziciyi tasirken veya saklarken, murekkebin kurumasini onlemek igin etkin 
murekkep kartusunu herzaman yazicmin iginde birakin. 



A 



Dikkat uyansi 1 Murekkep kaybini veya murekkebin dokulmesini onlemek 
igin: yaziciyi saklarken ve tasirken murekkep kartuslarini takili halde birakin ve 
kullamlmis murekkep kartuslarini uzun sure yazicmin disinda birakmaktan 
kaginin. 

Dikkat uyansi 2 Gug kablosunu prizden gekmeden once yazicmin kapatma 
dongusunii tamamladigmdan emin olun. Bu, yazicmin, yazici kafasmi gerektigi 
gibi saklamasma olanak tanir. 

HP murekkep kartuslannin bakimini yapmak ve tutarli baski kalitesi elde etmek igin 
bu ipucunu uygulaym: 

Turn kullanilmamis murekkep kartuslarini, kullanacaginiz zamana kadar, kapali olarak 
orijinal ambalajlarinda saklayin. Murekkep kartuslarini oda sicakliginda saklayin 
(15-35°C veya 59-95T) 

Fotograf kagidinin kalitesini koruma 

Fotograf kagidiyla en iyi sonuglari almak igin, bu bolumdeki yonergeleri izleyin. 

Fotograf kagidini saklama 

• Fotograf kag id in i orijinal ambalajinda veya agilip kapanabilir bir plastik poset 
iginde saklayin. 

• Paketlenmis fotograf kagidini duz, serin ve kuru bir yuzey uzerinde saklayin. 

• Kullanilmami§ fotograf kagidini plastik posete geri koyun. Yazicida birakilan veya 
maddelere maruz kalan kag it kivrilabilir. 



Fotograf kagidini kullanma 

• Parmak izlerini onlemek igin fotograf kagidini uglarmdan tutun. 

• Fotograf kagidinin uglari kivrildiysa, kagidi plastik saklama po§etine koyun ve 
duzelene kadar yava§ga ters yone dogru bukun. 
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Sorun giderme 



HP Photosmart yazicisi guvenilir ve kullanimi kolay olacak sekilde tasarlanmistir. 
Bu bolum yazicinin kullanimi ve bilgisayar olmadan yazdirma hakkinda sik sorulan 
sorulara yanit verir. Asagidaki konularla Ilglll bilgiler igerir: 

• Yazici donanim sorunlan 

• Yazdirma sorunlan 

• Hata mesajlari 

Ek sorun giderme bilgileri igin, bkz: 

• Yazihm yuklemesinde sorun giderme: Yaziciyla birlikte gelen Hizli Ba§langig 
kitapgigi. 

• Yazici yazihmi ve bilgisayardan yazdirmada sorun giderme: HP Photosmart 
Yazici Ekran Yardimi. HP Photosmart Ekran Yazici Yardimini goruntuleme 
hakkinda bilgi igin, bkz: Hos geldiniz. Macintosh kullanicilari ayrica Takma 
Biriminde bulunan HP Photosmart Menu'deki (HP Photosmart Menusu) sorun 
giderme ve benioku segeneklerini de kontrol etmelidir. 



HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. 

f-H4v^> Not Yaziciyi, bilgisayara bir USB kablosuyla baglamak istiyorsaniz, HP, 

kablonun gevresindeki alanda onceden varolabilecek yuksek elektromanyetik 
alanlardan kaynaklanan giri§im potansiyelini en aza indirmek igin 3 metre 
(10 ft) veya daha kisa, 2.0 (USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tarn hiz uyumlu 
kablo kullanilmasini onerir. 

Yazdir isigi mavi olarak yanip sonuyor ancak yazici yazdirmiyor 
Qozum Yazici, bilgileri islemekle mesgul; bitirmesini bekleyin. 



Dikkat isigi acik 



• Yonergeler igin yazici ekranini kontrol edin. Yaziciya bagli bir dijital kamera 
varsa, yonergeler igin kamera ekranma bakm. Yazici bir bilgisayara bagliysa, 
yonergeler igin bilgisayar ekranma bakm. 

• Yaziciyi kapatin ve sonra gug kablosunu gikarm. 10 saniye kadar bekleyin ve 
sonra yeniden takm. Yaziciyi agin. 

Dikkat isigi, yukaridaki gozumleri denedikten sonra yanik kaliyorsa, www.hp.com/ 
support adresine gidin veya yardim igin HP Musteri Destegi'ne basvurun. 



Yazici donanim sorunlan 



Qozum 
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Yazici, bellek kartimda saklanan fotograflari bulmuyor 

Neden Bellek karti yazicmin dogrudan karttan okuyamadigi dosya turlerini 
igeriyor olabilir. 

Qoziirn 

• Fotograflari bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdinn. Daha fazla 
bilgi igin, HP Photosmart Yazici ekran Yardimina ve kamerayla birlikte gelen 
belgelere bakin. 

• Bir daha fotograf gektiginizde, dijital kamerayi fotograflari yazicmin dogrudan 
karttan okuyabilecegi bir dosya bigiminde kaydedecek sekilde ayarlayin. 
Desteklenen dosya bigimleri igin bkz: Yazici belirtimleri. Dijital kamerayi 
fotograflari belirli dosya bigimlerinde kaydetmek uzere ayarlama yonergeleri 
igin, kamerayla birlikte gelen belgelere bakin. 

Sorun devam ediyorsa bellek kartinm yeniden bigimlendirilmesi gerekebilir. 



Yazici prize takih, ancak acilmiyor 
Qoziim 

• Yazici gok fazla gug gekmis olabilir. Yazicmin gug kablosunu prizden gekin. 
10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden takin. Yaziciyi agin. 

• Yazici kapali bir gug prizine baglanmis olabilir. Gug prizini agin ve sonra 
yaziciyi agin. 

• Gug kablosu zarar gormus olabilir. Gug kablosundaki yesil isigin 
yandigindan emin olun. 



Yazici, acildigmda gurultu yapiyor veya bir sure kullanilmadan kaldiktan sonra 
gurultu yapmaya bashyor 

Qozum Uzun sure (yaklasik 2 hafta) kullanilmadiginda veya gug kaynagi 
kesilip geri yuklendiginde, yazici gurultu yapabilir. Bu, normal galisma durumudur. 
Yazici, en kaliteli giki§in uretilmesini saglamak igin otomatik bakim yordami 
gergeklestirir. 



Yazicidaki turn i§iklar yanip sonuyor 

Qoziim Yazici bir donanim hatasiyla karsilasti; servise gereksinimi olabilir. 
Yazicmin gug kablosunu prizden gekin. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra 
kabloyu yeniden takin. Yaziciyi agin. Isiklar hala yanip sonuyorsa, lutfen 
www.hp.com/support adresine gidin veya yardim igin HP Musteri Destegi'ne 
basvurun. 



Yazdirma sorunlan 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin 
bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. 
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Kontrol panelinden yazdirdigimda yazici kenarhksiz fotograflari yazdirmiyor 

Qozum Sayfa basina bir fotograf, kenarhksiz segenegini belirlemek igin 
Duzen dugmesine basin. Bellek karti takildigmda, yazici ekranmm alt orta 
bolumundeki dikdortgen, bu segimi belirtmek uzere tamamen turuncu renkle 
doldurulur. 



Yazdirma cok yavas 

Qozum Asagidaki durumlardan biri gergeklesmis olabilir: 1 ) Yuksek 
gozunurluklu grafik veya fotograflar igeren bir PDF veya proje yazdinyor 
olabilirsiniz veya 2) gikisiniz igin en yuksek gozunurlugu segmis olabilirsiniz. 
Buyuk olan, grafik veya fotograf igeren karmasik projeler, ozellikle yuksek 
gozunurluklerde, metin belgelerinden daha yavas yazdirilir. 



Fotograf kagidi Ana tepsiden yaziciya duzgun beslenmiyor 
Qozum 

• Tepsiye gok fazla kagit yiiklenmis olabilir. Bir miktar kagidi gikarm ve 
yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Ana tepsi sonuna kadar itilmemis olabilir. Ana tepsiyi sonuna kadar itin. 

• Kagit kilavuzlari duzgun bir sekilde ayarlanmamis olabilir. Kagit geni§ligi ve 
kagit uzunlugu kilavuzlannm kagidi bukmeden, kenarlarina dayanmasmi 
saglayin. 

• iki veya daha fazla sayfa kagit birbirine yapismis olabilir. Kagidi Ana 
tepsiden gikarm, sayfalari ayirmak igin kenarlarindan yelpazeleyip kagidi 
yeniden yerle§tirin ve yeniden yazdirmayi deneyin. 

• Kagit kinsmis veya bukulmusse, ba§ka kagit kullanmayi deneyin. 

• Kagit gok ince veya gok kalin olabilir. En iyi sonuglar igin HP inkjet kagidi 
kullanm. Daha fazla bilgi igin, bkz: Dogru kagidi segme. 



Yazdinlan sayfalar Qikis tepsisinden dusuyor 

Qozum Yazdirma sirasinda daima Qiki§ tepsisi uzantisini di§ari gekin. 



Qikti dalgah ya da kivrik 

Qozum Yazdirdiginiz proje normalden fazla miktarda murekkep kullaniyor. 
Projeyi bir bilgisayardan yazdirin ve murekkep doygunluk duzeyini azaltmak igin 
yazici yazilimini kullanm. Daha fazla bilgi igin, HP Photosmart Yazici ekran 
Yardimina bakm. 
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Beige acih olarak yazdinhyor ya da ortalanmiyor 
Qoziim 

• Kagit dogru sekilde yuklenmemis olabilir. Kagidi, Ana tepside dogru sekilde 
ortalandigindan emin olarak yeniden yerlestirin, kagit genisligi ve kagit 
uzunlugu kilavuzlannin kagidin kenarlanna dayanmasini saglayin. Kagit 
yukleme yonergeleri igin, bkz: Kagidim yukleme. 

• iki yuze yazdirma aksesuari kullaniyorsaniz, onu gikanp yeniden yazdirmayi 
deneyin. 

• Yazicmm hizalanmasi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yaziciyi 
hizlama. 



Yazdirilan renklerden memnun degilsiniz 
Qoziim 

• Renkli murekkep kartuslarindan birinde gok az murekkep kalmis olabilir; bu 
durumda yazdirma sirasinda onun yerine baska bir renk kullanilir. Bellek 
kartlarindan birini gikanp, sonra Fotograf Seg ► dugmesine basarak, 
tahmini murekkep duzeylerini kontrol edin. Yazici kartu§larmdan birinde 
murekkep azalmi§sa, kartu§u degi§tirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Murekkep 
kartu§larini takma. 

• Yazicmm hizalanmasi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yaziciyi 
hizlama. 

• Yazici kafasmin temizlenmesi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi igin, bkz: 
Yazici kafasmi otomatik olarak temizleme. 



Yazicidan kagit gikmiyor veya yazdirma sirasinda kagit sikisiyor 
Qoziim 

• Yazici dikkatinizi gerektiriyor olabilir. Yonergeler igin yazici ekranma bakin. 

• Yazici kapatilmi§ veya baglanti zayif olabilir. Yazicmm agik ve gug 
kablosunun guvenli birsekilde bagli oldugundan emin olun. 

• Ana tepside veya Fotograf tepsisinde kagit olmayabilir. Kagidin dogru 
yerlestirilmesine dikkat edin. Kagit yukleme yonergeleri igin, bkz: Kagidim 
yukleme. 

• Yazdirma sirasinda kagit sikisiyorsa sunlan deneyin: 

- Yaziciyi kapatin ve sonra gug kablosu baglantismi gikarin. Kagit yolunu 
engelleyen kagitlari yazicidan gikarin. Arka eri§im kapagmi gikarin. 
Sikismis kagitlari yazicidan gikarin ve arka erisim kapagmi yerine 
yerlestirin. Sikismis kagitlarin tumu yazicmm arka kismmdan 
gikarilamiyorsa, ust kapagin ig kismmda bulunan kagit sikismasi 
kapagmi agarak, yazicmm ortasinda sikismis olan kagidi gikarmayi 
deneyin. Kagit sikismasinin giderilmesiyle ilgili iki yerin gizimi igin, bkz: 
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Kagit hatalan. Kagit sikismasim gidermeyi bitirdiginizde, yazicinin fi§ini 
takm, yaziciyi agin ve yeniden yazdirmayi deneyin. 
- Etiket yazdiriyorduysaniz, etiketin yazicidan gegerken etiket 
sayfasindan ayrilmadigindan emin olun. 



Yazicidan bo§ sayfa cikti 

Neden Yazdirmaya baslamis ve sonra yazdirma isini iptal etmis olabilirsiniz. 

Qozum Yazdirma isini, yazdirma baslamadan iptal ettiyseniz, yazici yazdirma 
hazirligi sirasinda kagit yuklemis olabilir. Sonraki yazdirmanizda, yazici yeni 
yazdirma islemini baslatmadan once bos kagidi gikarir. 

Neden Yaziciya, buyuk miktarda veri igeren bir yazdirma isi gonderilmis olabilir. 

Qozum Yazicinin, yazdirmaya devam etmeden once yazici kafasini 
hazirlamasini bekleyin. 



Yazici bir hizalama sayfasi yazdirmami istedi 

Neden Optimum baski kalitesini korumak igin, yazicinin duzenli olarak yazici 
kafasi hizalamasi yapmasi gerekir. 

Qozum istendiginde duz, letter veya A4 kagit yukleyin. Hizalama sayfasini atm 
veya geri donusturun. 



Fotograf, varsayilan yazdirma ayarlan kullanilarak bastirilmadi 

Qozum Segili fotograf igin yazdirma ayarlarini degi§tirmi§ olabilirsiniz. Ayri bir 
fotografa uyguladiginiz yazdirma ayarlan, varsayilan yazdirma ayarlarini gegersiz 
kilar. Resme uygulanmis turn yazdirma ayarlarini fotografin segimini kaldirarak 
gegersiz kilin. Dahafazla bilgi igin, bkz: Yazdirilacak fotograflari segme. 



Yazici yazdirmaya hazirlanirken kagidi gikariyor 

Qozum Dogrudan gune§ i§igi otomatik kagit sensorunun i§lemini engelliyor 
olabilir. Yaziciyi direkt gune§ i§igma maruz birakmaym. 



Baski kalitesi dusuk 
Qozum 

• Murekkep kartu§larindan birinde gok az murekkep kalmi§ olabilir; bu 
durumda yazdirma sirasinda onun yerine baska bir renk kullanilir. Bellek 
kartlarindan birini gikarip, sonra Fotograf Sec ► dugmesine basarak, 
tahmini murekkep duzeylerini kontrol edin. Yazici kartuslanndan birinde 
murekkep azalmi§sa, kartu§u degistirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Murekkep 
kartuslanm takma. 

• Yazici igin tasarlanmis fotograf kagidi kullanin. En iyi sonuglar igin, Dogru 
kagidi segme bolumunde onerilen kagitlari kullanin. 
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• Kagidin yanlis tarafma yazdiriyor olabilirsiniz. Kagidin yazdinlacak taraf 
asagi gelecek sekilde yuklendiginden emin olun. 

• Dijital kameranizda dusuk gozunurlukte bir ayar segmis olabilirsiniz. 
Goruntunun boyutunu kugultun ve yeniden yazdirmayi deneyin. Gelecekte 
daha iyi sonuglar almak igin, dijital kameranizi daha yuksek bir fotograf 
gozunurlugune ayarlayin. 

• Bir murekkep kartusunda veya yazici kafasinda sorun olabilir. Asagidakini 
deneyin: 

- Hepsinin dogru yerlestirildiginden emin olmak igin, her murekkep 
kartusunu gikarin ve birer birer geri takin. 

- Otomatik yazici kafasi temizleme yordamini galistinn. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Yazici kafasini otomatik olarak temizleme. 

- Yaziciyi hizalayin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yaziciyi hizlama. 

- Yukaridaki gozumlerin tumunu denedikten sonra baski kalitesi sorunlari 
devam ederse HP Musteri Destegi'ne basvurun. 



Fotograflar duzgun bicimde yazdirilmiyor 
Qoziim 

• Fotograf kagidini yanli§ yuklemi§ olabilirsiniz. Fotograf kagidini yazdinlacak 
taraf asagi bakacak §ekilde yukleyin. 

• Fotograf kagidi yaziciya dogru §ekilde beslenmemis olabilir. A§agidakini 
deneyin: 

- Kagit siki§masi olup olmadigina bakin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Kagit 
hatalari. 

- Fotograf kagidini Fotograf tepsisinde gidebildigi yere kadar itin. 

- Fotograf kagitlarmi birer birer yukleyin. 



Dijital kamerada yazdirmak uzere i§aretledigim fotograflar yazdirilmiyor 

Qoziim Bazi dijital kameralar, yazdinlacak fotograflan hem kameranin dahili 
belleginde, hem de bellek kartmda i§aretlemenizi saglar. Fotograflan dahili 
bellekte isaretler, sonra da bunlan kameranin dahili belleginden bellek kartma 
tasirsaniz, i§aretler aktanlmaz. Fotograflan, bastirmak uzere, dijital kameranin 
dahili belleginden bellek kartma aktardiktan sonra isaretleyin. 



Hata mesajlan 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin 
bu bolumu okuyun veya www.hp.com/support adresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. 

Yazici ekraninda goruntulenen hata mesajlan asagidaki turlere aynlabilir: 

• Kagit hatalari 

• Murekkep kartusu hatalari 

• Bellek karti hatalari 

• Bilgisayar yazdirma hatalari 
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Kagit hatalari 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin 
bu bolumu okuyun ya da www.hp.com/supportadresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. 

Hata mesaji: Kagit sikismasi. Sikismayi giderin ve sonra Tamam dugmesine 
basin. 

Qozum Yaziciyi kapatin ve sonra gug kablosu baglantismi gikann. Kagit 
yolunu engelleyebilecek kagitlan yazicidan gikann. Arka erisim kapagini gikann. 
Siki§mi§ kagitlan yazicidan gikann ve arka erisim kapagini yerine yerlestirin. 



O 




1 Kagit siki§malarmi gidermek igin arka eri§im kapagini gikann. 



Siki§mi§ kagitlann tumunu yazicmm arka kismindan gikaramazsaniz, ust 
kapagin ig kisminda bulunan kagit sikismasi kapagini agarak, yazicmm ortasinda 
sikismis olan kagidi gikarmayi deneyin. 



O 




1 Yazicmm ortasinda gergeklesen kagit sikismalarini temizlemek igin kagit sikismasi 
kapagini acm. 
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Yazicinin fisini takin ve agin. 



Hata mesaji: Kagit bitti. Kagit yukleyin ve ardindan Tamam dugmesine basin. 

Qozum Kagit yukleyin ve sonra yeniden yazdirmak igin Tamam dugmesine 
basin. Kagit yukleme yonergeleri igin, bkz: Kagidini yukleme. 



Hata mesaji: Desteklenmeyen ortam boyutu. 

Qoziim Yazici kagit tepsisine yuklenen kagit boyutunu kullanamiyor. Tamam 
dugmesine basin ve sonra desteklenen boyutta kagit yukleyin. Desteklenen kagit 
boyutlarinin listesi igin, bkz: Yazici belirtimleri. 



Hata mesaji: Otomatik kagit algilayicisi basansiz oldu. 

Qozum Otomatik kagit sensorunun oniinde bir engel vardir veya sensor hasar 
gormustur. Yaziciyi dogrudan giines isigina maruz kalmayacagi biryere tasiyin 
ve Tamam dugmesine basip yeniden yazdirmayi deneyin. Bu ise yaramazsa, 
www.hp.com/support adresine gidin veya HP Musteri Destegine basvurun. 



Miirekkep kartu§u hatalan 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumu okuyun ya da www.hp.com/supportadresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. 

Hata mesaji: Yanhs miirekkep kartusu takilmis 

Qoziim HP Photosmart yazicinizi ilk ayarlamanizda ve kullaniminizda, 
yazicinizla birlikte gelen miirekkep kartuslarim taktigmizdan emin olun. Bu 
miirekkep kartuslanndaki miirekkep, ozellikle yazici kafasi grubundaki 
miirekkeple kari§acak §ekilde formiile edilir. 

Bu sorunu goziimlemek igin, etkilenen miirekkep kartuslarimn yerine, 

HP Photosmart yazicinizla birlikte teslim edilen miirekkep kartuslarim takin. 

Miirekkep kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Miirekkep kartuslarim takma. 



Hata mesaji: Yanhs miirekkep kartusu 

Neden Yanhs miirekkep kartusu takilmis. 

Qozum Belirtilen miirekkep kartusu, aygit galismaya basladiktan sonra 
kullamlamaz. Miirekkep kartusunu, HP Photosmart yazicimz igin uygun olan 
miirekkep kartuslariyla degi§tirin. Bu yaziciyla kullanabileceginiz kartu§ 
numaralari, bu basili kilavuzun arka kapaginda bulunmaktadir. 

Miirekkep kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Miirekkep kartuslarim takma. 
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Hata mesaji: Kartuslari en kisa surede degistirin 

Neden Belirtilen murekkep kartusunda murekkep azaldi. 

Qoziim Yazici kafasi grubunda kalan murekkeple kisa bir sure daha galismaya 
devam edebilmeniz mumkundur. Belirtilen murekkep kartusunu degistirin ve 
devam etmek igin Tamam dugmesine basin. 

Murekkep kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Murekkep kartuslanni takma. 



Hata mesaji: Murekkep kartusu bos 

Neden Belirtilen murekkep kartusu bos. 

Qozum Belirtilen murekkep kartusunu yeni murekkep kartusu ile degistirin. 

• Siyah murekkep kartusu bossa, goruntulenen yazici ekrani komutlarinda o 
segenegi belirleyerek, diger renkli murekkep kartuslanyla yazdirmaya devam 
edebilirsiniz. 

• Bir renkli murekkep kartusu bossa, goruntulenen yazici ekrani komutlarinda 
o segenegi belirleyerek, siyah murekkep kartusuyla yazdirmaya devam 
edebilirsiniz. 

Yazdirma isinizin durumuna bagli olarak, devam etmek igin Tamam dugmesine 
basin. HP Photosmart yazici yazdirma isinin ortasindaysa, iptal dugmesine basin 
ve yazdirma isinizi yeniden baslatin. 

rJMj^ Not Metin ve fotograf kalitesi, turn murekkep kartuslanni kullanarak 
yazdirilanlardan farkli olacaktir. Bos murekkep kartu§u kisa surede 
degistirilmezse, turn yazdirma i§i durur. 

Murekkep kartuslarimn degi§tirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Murekkep kartuslanni takma. 



Hata mesaji: Yazdmlamiyor 

Neden Belirtilen murekkep kartusu bos. 

Qozum Yazdirmayi surdurebilmek igin, belirtilen murekkep kartusunu degistirin. 

Belirtilen murekkep kartusu degistirilene kadar HP Photosmart yazici yazdirmaya 
devam edemez. Turn yazdirma isleri durur. 

Murekkep kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Murekkep kartuslanni takma. 



Hata mesaji: Murekkep kartusu sorunu 

Neden Belirtilen murekkep kartusu eksik veya hasarli. 

Qozum Yazdirmayi surdurebilmek igin, belirtilen murekkep kartusunu 
degistirin. HP Photosmart yazicida eksik murekkep kartusu yoksa, murekkep 
kartusu temas noktalannin temizlenmesi gerekiyor olabilir. 

Murekkep kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Murekkep kartuslanni takma. Murekkep kartusu temas noktalannin temizlenmesi 
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hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: Murekkep kartusu temas noktalanni elle 
temizleme. 

HP Photosmart yazicida eksik murekkep kartusu yoksa ve murekkep kartusu 
temas noktalanni temizledikten sonra yine bu mesaji alirsaniz, yedek murekkep 
kartusuna gereksiniminiz vardir. Etkilenen murekkep kartuslarim gikarin ve altta, 
YYYY/AAA/GG bigimindeki garanti tarihi bitimine bakin. Garanti tarihi 
gegmemisse, yedek murekkep kartusu almak igin HP Musteri Destegi'ne basvurun. 



Hata mesaji: Murekkep kullanim suresi dolmak uzere 

Neden Belirtilen murekkep kartusunda murekkep kulanim suresi dolmak uzere. 

Qoziim Gegerli tarih, sure sonu tarihine yakmsa, en iyi baski kalitesini elde 
etmek igin murekkep kartusunu degistirebilirsiniz. Tamam dugmesine basarak 
yazdirmaya devam edebilirsiniz. HP, suresi gegen murekkebin kalitesini veya 
guvenilirligini garanti edemez. 

Murekkep kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Murekkep kartuslarim takma. 



Hata mesaji: Murekkep kartusunun kullanim suresi dolsu 

Neden Belirtilen murekkep kartusunda murekkep kulanim suresi doldu. 

Qdziim Murekkep kartusunun veya kartuslarimn suresi gegerse, en iyi baski 
kalitesini elde etmek igin murekkep kartusunu veya kartuslarim degistirin. Tamam 
dugmesine basarak yazdirmaya devam edebilirsiniz. HP, suresi gegen 
murekkebin kalitesini veya guvenilirligini garanti edemez. 

Murekkep kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: 
Murekkep kartuslarim takma. 



Hata mesaji: HP olmayan murekkep 

Neden HP Photosmart yazicmiz HP olmayan murekkep algiladi. 

Qozum Belirtilen murekkep kartusunu veya kartuslarim degistirin ve devam 
etmek igin Tamam dugmesine basin. 

HP, ozgun HP yazici kartuslarim kullanmamzi onerir. Ozgun HP murekkep 
kartuslari, kolaylikla defalarca yuksek sonuglar elde etmenize yardimci olmak igin 
tasarlanmis ve HP yazicilariyla test edilmistir. 

Not HP, HP olmayan murekkebin kalitesini veya guvenilirligini garanti 
\~&\ edemez. HP olmayan murekkebin kullanimma dayandirilabilir yazici 
sorunu veya yazicida olusan zararin bir sonucu olarak gereken yazici 
servisi veya onarimlar garanti kapsamina alinmaz. 

Ozgun HP murekkep kartusu veya kartuslari aldiginiza inamyorsaniz §u adrese 
gidin: 

www.hp.com/go/anticounterfeit 
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Hata mesaji: Gergek HP murekkebi bitti 

Neden Belirtilen murekkep kartusundaki veya kartuslarindaki gergek HP 
murekkebi bitti. 

Qoziim Belirtilen murekkep kartusunu degistirin ve devam etmek igin Tamam 
dugmesine basin. 

HP, gergek HP murekkep kartuslarini kullanmanizi onerir. Ozgun HP murekkep 
kartuslari, kolaylikla defalarca yuksek sonuglar elde etmenize yardimci olmak igin 
tasarlanmis ve HP yazicilariyla test edilmistir. 

&1)4> Not HP, HP olmayan murekkebin kalitesini veya guvenilirligini garanti 
edemez. HP olmayan murekkebin kullanimma dayandinlabilir yazici 
sorunu veya yazicida olusan zararin bir sonucu olarak gereken yazici 
servisi veya onarimlar garanti kapsamina alinmaz. 

Ozgun HP murekkep kartusu veya kartuslari aldigimza inaniyorsaniz su adrese 
gidin: 

www.hp.com/go/anticounterfeit 



Hata mesaji: Planh bakim 

Neden Yazici kafasmi hizalamak ve kalibre etmek igin yazici bakimi gerekiyor. 

Qoziim Mukemmel baski kalitesi saglamak igin yaziciyi hizalamalisiniz. Ana 
tepside letter veya A4 duz kullanilmami§ beyaz kagit yerle§tirip Tamam 
dugmesine basin. HP Photosmart yazici, yazici kafasmi hizalar, yaziciyi kalibre 
eder ve ardindan bir test sayfasi yazdirir. Test sayfasini geri donusturiin veya atin. 



Hata mesaji: Kalibrasyon hatasi 

Neden Yazici hizalamasi sirasinda, Ana tepsiye yuklenen turde kagit 
kullanilamaz. 

Qoziim Yaziciyi hizalarken Ana tepside renkli kagit veya fotograf kagidi 
yukluyse, hizalama ba§arisiz olabilir. Ana tepsiye kullanilmamis duz beyaz letter 
veya A4 kagit yukleyin ve sonra hizalamayi yeniden deneyin. Hizalama yine 
basarisiz olursa, algilayicmiz veya murekkep kartusunuz bozuk olabilir; HP 
Musteri Destegi'ne basvurun. 

Neden Murekkep kartusu veya algilayici bozuk. 
Qoziim HP Musteri Destegi'ne basvurun. 



Hata mesaji: Yazici kartusu yuvasi takildi 
Neden Yazici kafasi grubu engellendi. 
Qoziim Yazici kafasi grubunu engelleyen nesneleri gikarin. 
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Yazici kafasi grubunu temizlemek icin 

1. Ust kapagi agin, sonra kagit sikismasi kapagmi agin. 




1 | Yazici kafasi grubunu temizlemek igin kagit sikismasi kapagmi agin. 



2. Yazici kafasi grubunu engelleyen kagit ve ambalaj malzemesi gibi nesneleri 
gikarin. 

3. Yaziciyi kapatip, sonra yeniden agin. 

4. Kagit sikismasi kapagmi ve ust kapagi agin. 



Hata mesaji: Murekkep Sistemi Anzasi 

Neden Yazici kafasi grubu veya murekkep teslim sistemi arizalandi ve 
HP Photosmart yazici artik yazdiramiyor. 

Qozum Yaziciyi kapatin ve sonra gug kablosunu gikarin. 10 saniye kadar 
bekleyin ve sonra yeniden takm. Hata mesaji bununla giderilmezse, lutfen HP 
Musteri Destegi'ne ba§vurun. 



Bellek karti hatalari 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglari igin 
bu bolumu okuyun ya da www.hp.com/supportadresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. 

Hata mesaji: Fotograf yok. — VEYA — Bazi fotograflar yok. 

Qoziim Yazici bellek kartindaki dosyayi okuyamiyor veya bellek kartinda, is 
igin belirtilen bir veya daha gok dosya eksik. Fotograflari, bellek karti yerine dijital 
kamerayi kullanarak bilgisayara kaydetmeyi deneyin. Bir fotograf eksikse, 
fotografi yanlislikla karttan silmi§ olabilirsiniz. 



64 



HP Photosmart 8200 series 



Hata mesaji: Kart erisim hatasi. is iptal edildi. Tamam dugmesine basin. — VEYA 
— Dosya dizin yapisi bozuldu. — VEYA — Kart hasar gormus olabilir. is iptal 
edildi. Tamam dugmesine basin. 

Neden Yazici bellek kartindaki verileri okuyamiyor ve gegerli yazdirma islerini 
tamamlayamiyor. Veriler bozulmus olabilir veya bellek kartinda fiziksel bir sorun 
olabilir. 

Qoziim 

• Dosyalan bilgisayara kaydedin ve onlara buradan erisin. 

• Bu islem sorunu gozmezse yeni bir bellek karti kullanin veya dijital kamerayi 
kullanarak bellek kartini yeniden bigimlendirin. Bellek kartindaki fotograflar 
kaybedilecektir. 

• Bu islem sorunu gozmezse fotograf dosyalan zarar gormus veya okunamiyor 
olabilir. HP Musteri Destek Merkezi'ne basvurmadan once hatanm yazicidan 
mi yoksa bellek kartindan mi kaynaklandigini belirlemek igin baska bir bellek 
karti deneyin. 



Hata mesaji: Fotograf yazdirilamiyor. 

Neden Yazdirma isi igin belirtilen fotograflardan en az 10 tanesi bozulmus, 
eksik veya desteklenmeyen bir dosya turunde olabilir. Desteklenen fotograf turleri 
hakkinda bilgi igin, bkz: Yazici belirtimleri. 

Qozum 

• Fotograflan, bellek karti yerine dijital kamerayi kullanarak bilgisayara 
kaydedin. 

• Dosyalan bilgisayara kaydedin ve bilgisayardan bastinn. 

• Fotograf dizini yazdinn ve fotograflan yeniden segin. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Yazdirilacak fotograflara karar verme. 



Hata mesaji: Kart parola korumah. Karta erisilemiyor. 

Qozum Kart parola korumah oldugundan yazici tarafmdan okunamiyor. 
Asagidaki adimlan uygulaym: 

1 . Bellek kartini yazicidan gikarin. 

2. Bellek kartini, parolayi bellek kartinda saklamak igin kullandigmiz orijinal 
cihaza takm. 

3. Bellek kartindan parolayi kaldinn. 

4. Bellek kartini gikarin ve yazicinin bellek karti yuvasina yeniden takin. 

5. Yeniden yazdirmayi deneyin. 



Hata mesaji: Kart kilitli. Karta erisilemiyor. 

Qoziim Karttaki kilit anahtarinin, kilit agik konumda olmasma dikkat edin. 
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Hata mesaji: Kart tarn takilmadi. Karti biraz daha itin. 

Qoziim Yazici bellek kartini algilayabiliyor, ancak okuyamiyor. Bellek kartmi 
duruncuya kadar bellek karti yuvasinin igine dogru yavasga itin. Daha fazla bilgi 
igin, bkz: Bellek karti takma. 



Hata mesaji: Ayni anda yalnizca tek (1) kart kullanin. Liitfen bir bellek kartini 
gikarm. — VEYA — Ayni anda yalnizca bir (1) aygit kullanin. Liitfen aygiti cikarin/ 
aygit baglantismi kesin. 

Qoziim Yazicida ayni anda farkli turde iki veya daha gok bellek karti vardir 
veya ayni anda hem bellek karti takilmis hem de kamera baglanti noktasina dijital 
kamera baglanmistir. Yazicida takili tek bir kart veya bagli yalnizca tek bir 
kamera olmasini saglayacak sekilde bellek kartlarmi gikarin veya kamera 
baglantismi sokiin. 



Hata mesaji: Kart gikarildi. is iptal edildi. Tamam dugmesine basin. 

Qozum Karttan bir dosya yazdirmakla mesgul oldugu sirada, yazicidan bir 
bellek kartini gikardmiz. Asagidaki adimlari uygulayin: 

1. Tamam dugmesine basin. 

2. Bellek kartini geri takm ve segilen fotograflari yeniden yazdirin. Yazdirma isi 
tamamlanana kadar bellek karti takili kalmahdir. 

Bellek kartlarinm zarar gormesini engellemek igin kartlara erisilirken yazicmin 
bellek karti yuvasmdan gikarmayin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartini gikarma. 



Hata mesaji: Kamera secimleri (DPOF) dosyasinda hata var. 

Qoziim Bozuk veri veya bellek kartmdaki bir hata nedeniyle, yazici bir DPOF 
dosyasmi okuyamiyor. Fotograflari yeniden segmek igin yazici kontrol panelini 
kullanin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Bellek kartindan fo tog raf yazdirma. 



Hata mesaji: Kameradan secilmis bazi fotograflar kartta yok. 

Qozum Kameradan segilmis bazi fotograflar eksiktir veya silinmistir. 
Asagidakini deneyin: 

• Fotografi bellek kartindan yanlislikla silmediginizden emin olun. 

• Dijital kamerayi kullanarak fotograflari yeniden segin. 

• Fotograflarla iliskili dizin numaralarmi gormek igin yeni birfotograf dizini 
yazdirin. Daha fazla bilgi igin, bkz: Yazdirilacak fotograflara karar verme. 



Hata mesaji: Bu fotograf goruntulenemiyor. — ^VEYA — Fotograflarm tumii 
goruntulenemiyor. — VEYA — Fotograflar bozulmus. 

Qozum Bellek kartmda yazicmin desteklemedigi goruntu bigimleri vardir veya 
dosyalar bozulmustur. Desteklenen goruntu bigimleri listesi igin, bkz: Yazici 
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belirtimleri. Fotograflara bilgisayar kullanarak erisin. Fotograflara bilgisayar 
uzerinden erisme hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: Bilgisayardan yazdirma. 



Hata mesaji: Desteklenmeyen kart turu. 

Qozum Fotograflan bilgisayanniza aktarmak igin kameranizi kullamn, sonra da 
bilgisayarimzdan yazdirm. 



Hata mesaji: Bazi fotograf numaralan kartta yok. 

Qozum Fotograflan bilgisayanniza aktarmak igin kameranizi kullamn, sonra da 
bilgisayarimzdan yazdirm. Bazi fotograflar hala eksikse, bellek kartmdan silinmis 
olabilirler. 



Bilgisayar ve baglanti yazdirma hatalari 

HP Musteri Destek Merkezi'yle baglanti kurmadan once, sorun giderme ipuglan igin 
bu bolumu okuyun ya da www.hp.com/supportadresindeki gevrimigi destek 
hizmetlerine gidin. 

Hata mesaji: Yazici bellegi dolu. is iptal edildi. Tamam dugmesine basin. 

Qozum Yazici fotograflan yazdinrken bir sorunla karsilasti. Asagidakini 
deneyin: 

• Yazici bellegini temizlemek igin yaziciyi kapatin ve sonra yeniden agin. 

• Bir anda daha az sayida fotograf bastinn. 

• Fotograflan bilgisayara kaydedin ve buradan bastinn. 

• Dosyalan bellek karti okuyucusu kullanarak bilgisayara kaydedin ve sonra 
bilgisayardan yazdirm. 



Hata mesaji: iletisim hatasi. Bilgisayar baglantismi kontrol edin. Tamam 
dugmesine basin. — VEYA — Veri ahnmadi. Bilgisayar baglantismi kontrol edin. 
Devam etmek igin Tamam dugmesine basin. — VEYA — Bilgisayardan yanit 
gelmiyor. 

Qozum Yazici bilgisayarla duzgun bir sekilde iletisim kuramiyor. Yazici 
yazilimi galismiyor veya kablo gevsemis olabilir. USB kablosunun hem 
bilgisayara hem de yazicmm arkasindaki USB baglanti noktasina guvenli bir 
sekilde baglandigmdan emin olun. Kablo guvenli bir sekilde bagliysa, yazici 
yazilimmin yuklu oldugunu dogrulayin. 



Hata mesaji: Yazdirma isi sirasinda kamera baglantisi kesildi. 

Qozum Yazdirma isi iptal edilecek. USB kablosunu kameraya ve yaziciya 
yeniden takm ve yazdirma isini yeniden gonderin. 
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3 HP Mu§teri Destegi 



i|% Not HP destek hizmetlerinin adi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 



Bir sorununuz varsa, asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yaziciyla birlikte gelen belgelere bakin. 

- Hizh Baslangig kitapgigi: HP PhotoSmart 8200 series Hizli Ba§langig 
kitapgigi yazicinizi nasil kuracagmizi ve ilk fotografinizi nasil bastiracagmizi 
agiklar. 

- Kullanici Kilavuzu: Kullanici Kilavuzu su anda okumakta oldugunuz kitaptir. 
Bu kitap yazicinin temel ozelliklerini anlatir, yazicinin bilgisayara 
baglanmadan nasil kullanilacagini agiklar ve donanima iliskin sorun giderme 
bilgileri igerir. 

- HP Photosmart Yazici ekran Yardimi: HP Photosmart Yazici Ekran 
Yardimi yazicinin bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagini agiklar ve 
yazilima iliskin sorun giderme bilgileri igerir. Bkz: HP Photosmart Yazici 
ekran Yardimma erisme. 

2. Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak gozemezseniz, asagidakileri yapmak 
igin www.hp.com/support adresine gidin: 

- Cevrimigi destek sayfalarina eri§me 

- HP'ye sorularmiza yanit almak igin bir e-posta gonderme 

- Cevrimigi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle baglanti kurma 

- Yazilim guncellestirmelerini kontrol etme 

Destek segenekleri ve kullanilabilirlikleri urune, ulkeye/bolgeye ve dile gore degisir. 

3. Yalnizca Avrupa igin: Yerel satis noktanizla baglanti kurun. Yazicinin donanim 
sorunu varsa, yaziciyi satin aldigmiz yere getirmeniz istenir. Yazicinin sinirh 
garanti donemi boyunca servis ucretsizdir. Garanti doneminden sonra, bir servis 
ucreti odemeniz istenir. 

4. Sorunu ekran Yardimi veya HP web sitelerini kullanarak gozemezseniz, ulkenize/ 
bolgenize ait numaradan HP Musteri Destegi'ni arayin. Ulke/bolge telefon 
numaralari listesi igin bkz: Telefonla HP Musteri Destegi. 



Telefonla HP Mu§teri Destegi 

Yazicmizm garanti donemi sirasmda, ucretsiz telefon destegi alabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin, kutuyla birlikte gelen garantiye bakin veya ucretsiz desteginizin suresini 
kontrol etmek igin www.hp.com/support adresine gidin. 

Ucretsiz telefon destegi doneminden sonra, HP'den ek bir ucret karsiliginda yardim 
alabilirsiniz. Destek segenekleri igin HP saticmiza basvurun veya ulkenize/bolgenize 
ait destek telefon numarasini arayin. 

Telefonda HP destegi almak igin bulundugunuz yere ait destek telefon numarasini 
arayin. Standart telefon sirketi ucretleri uygulanir. 

Kuzey Amerika: 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT) numarasini arayin. ABD'de 
telefon destegi ingilizce ve ispanyolca olarak haftada 7 gun, gunde 24 saat 
kullanilabilir (destek gun ve saatleri bildirilmeksizin degistirilebilir). Bu hizmet garanti 
donemi boyunca ucretsizdir. Garanti doneminin disinda bir ucret uygulanabilir. 
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Bati Avrupa Almanya, Avusturya, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
ingiltere, irlanda, ispanya, isveg, isvigre, italya, Norveg ve Portekiz'deki musterileri 
ulkelerine/bolgelerine ait telefon destek numaralarina erismek igin www.hp.com/ 
support adresine gitmelidir. 

Diger ulkeler/bolgeler: Bu kilavuzun on kapaginin igindeki destek telefon 
numaralarinm listesine bakin. 

Arama yapma 

HP Musteri Destegini bilgisayar ve yaziciya yakin bir yerden arayin. Asagidaki bilgileri 
saglamaya hazir olun: 

• Yazici model numarasi (yazicimn on tarafmda bulunur) 

• Yazici seri numarasi (yazicimn alt tarafmda bulunur) 

• Bilgisayar isletim sistemi 

• Yazici yaziliminin surumu: 

- Windows PC: Yazici yaziliminin surumunu gormek igin, Windows gorev 
gubugunda HP Digital Imaging Monitor simgesini sag tiklatm ve Hakkinda'yi 
segin. 

- Macintosh: Yazici yaziliminin surumunu gormek igin Yazdir iletisim 
kutusunu kullanin. 

• Yazici veya bilgisayar ekranmda goruntulenen mesajlar 

• Asagidaki sorulari yanitlar: 

- Aramaniza neden olan durum daha once de oldu mu? Durumu yeniden 
olusturabilir misiniz? 

- Bu durum olustugu siralarda bilgisayara yeni bir donanim veya yazilim 
yuklediniz mi? 

HP onarim servisine geri getirin (yalnizca Kuzey Amerika) 

HP urununuzun alinmasini ve HP Merkezi Onarim Merkezine teslim edilmesini 
ayarlar. Teslim alma ve verme masraflanni biz karsilanz. Bu hizmet donanim garanti 
donemi boyunca ucretsizdir. 
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HP Hizh Degi§im Servisi (yalnizca Japonya) 



PiLT(^3s *fcl±^Pf§*<fc-S<t*IJBf*tlfctln> HP Quick Exchange Serv i cert* Z COM 

tiRifli-e-r. 

IKS-^- : 05 70-00051 1 (gftJSg) 
: 03-3335 -9800 (giSlSgvXxAtf&fflT'^ftl^ii^) 
■y-TK— h : ¥ B <0*F HU 9 : 00 jSr* ?> 5 : 00 * T? 
±BCD !? Fltij 10:00 b^Fft 5:00 St?<, 
*fl&BfcJ;tf1 £1 Bfrb 3BI±&#*-f„ 

■9-tK- h Officii, ^X^T^r-bV'J-^aLTCD^-ff^tLS-ro 

• Sjiro^iifeftS^ro^HEic^o-rs^ys-r, PL<it ax$-7>r7$- 

- as : f 1 / w x li'T ft - h y v v £ is y n $ & i > t* at l t < t* £ i v 

• i3Jn*sa»ti^ifroig»tiicd;oT, mh&mstf&v^to 
cro-y— exit, iffc^ftLtKH-f •scttf&ysrfo 



Ek garanti segenekleri 

Ek ucretler karsiliginda genisletilmis hizmet planlari kullanilabilir. www.hp.com/support 
adresine gidip ulkenizi/bolgenizi ve dilinizi segin, ardmdan genisletilmis hizmet planlari 
hakkinda bilgiler igin hizmetleri ve garanti alanmi inceleyin. 
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A Belirtimler 



Bu bolum HP PhotoSmart yazici yazihmini yukleme islemine yonelik minimum gereksinimleri 
listeler ve segili yazici belirtimlerini saglar. 

Yazici belirtimleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi icin HP PhotoSmart Yazici 
Yardimina bakin. HP PhotoSmart Ekran Yazici Yardimim goruntuleme hakkinda bilgi icin, bkz: 
Hos geldiniz. 

Sistem gereksinimleri 



Bile§en 


Windows PC minimum 


Macintosh minimum 


isjetim sistemi 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home 
ve XP Professional 


Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x ve 
Cist surumu 


islemci 


Intel® Pentium® II (veya 
esdeger) ve list surumu 


G3 veya ustii 


RAM 


64MB(128MB6nerilir) 


Mac OSX 10.2.x, 10.3.x ve 
ust surumu: 128 MB 


Bo§ disk alani 


500 MB 


150 MB 


Video goruntuleme 


800 x 600, 16-bit ya da daha 
yiiksek 


800 x 600, 16-bit ya da daha 
yiiksek 


CD-ROM suriiciisii 


4x 


4x 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP 
Home ve XP Professional 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasmi kullanir 

Bluetooth: istege bagh HP 
Bluetooth Kablosuz Yazici 
Adaptorunii kullanir 


USB: On ve arka baglanti 
noktalan (Mac OS X 10.2.x, 
10.3.x ve ust surumu) 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasmi kullanir 

Bluetooth: istege bagh HP 
Bluetooth Kablosuz Yazici 
Adaptorunii kullanir 


Tarayici 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 veya iistii 





Yazici belirtimleri 



Kategori 


Belirtimler 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, 
XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x 
ve ust surumu 


Goriintii dosyasi bigimleri 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bit RGB sikistmlmamis ig ice gegmis 
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Kategori 


Bellrtimler 




TIFF 24-bit YCbCr siki§tirilmami§ ig ige gegmis 

TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmis if ige gegmis 

TIFF 8-bit gri sikistirilmamis/bitler halinde paketlenmis 

TIFF 8-bit palet renk sikistirilmamis/bitler halinde 
paketlenmis 

TIFF 1-bit sikistirilmamis/bitler halinde paketlenmis/1D 
Huffman 


Video dosyasi bicimleri 


Motion-JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 


Ortam belirtimleri 


Onerilen maksimum uzunluk: 61 cm (24 ing) 
Onerilen maksimum kagit kahnhgi: 292 pm (1 1 ,5 mil) 
Onerilen maksimum zarf kahnhgi: 673 pm (26,5 mil) 


Desteklenen ortam boyutlan 


Bilgisayardan yazdinlirken desteklenen boyutlar 

7,6 x 12,7 cm - 22 x 61 cm (3 x 5 inc - 8,5 x 24 inc) 

Kontrol panelinden yazdinlirken desteklenen boyutlar 

Metrik: A6, A4, 10x15 cm (seritli ve seritsiz); Imperial: 
3,5 x 5 inc, 4 x 6 ing (seritli ve seritsiz), 4x12 inc, 
5 x 7 inc, 8 x 1 0 inc, 8,5 x 1 1 inc; Diger: Hagaki ve L 
boyutlu 


Desteklenen ortam turleri 


Kagit (duz, inkjet, fotograf ve manzara fotografi) 

Zarflar 

Asetatlar 

Etiketler 

Kartlar: dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu 
Utuyle aktarma 

Avery C6611 ve C661 2 fotograf etiket kagidi: 10x15 cm 
(4x6 ing), sayfa ba§ina 16 dikdortgen veya oval etiket 


Bellek kartlan 


CompactFlash Type I ve II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
Bellek Cubuklari 
xD-Picture Card 


Bellek kartinin destekledigi 
dosya bigimleri 


Yazdirma: Bu tabloda daha once belirtilen Goriintu 
dosyasi bigimlerine bakin. 

Kaydetme: Turn dosya bigimleri 


Kagit tepsisi - desteklenen 
ortam boyutlan 


Ana tepsi 

8 x 13 cm - 22 x 61 cm (3 x 5 ing- 8,5 x 24 ing) 
Fotograf tepsisi 
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Kategori 


Belirtimler 




En fazla 1 0 x 1 5 cm (4 x 6 inp), seritli veya seritsiz 
Cikis tepsisi 

Desteklenen turn Ana tepsi ve Fotograf tepsisi boyutlan 


Kagit tepsisi kapasitesi 


Ana tepsi 

100 sayfa diiz kagit 
14zarf 

20-40 kart (kahnhgina bagh olarak) 
30 sayfa etiket 

25 asetat, utuyle aktarma veya fotograf kagidi 
10 sayfa fotograf kagidi 
Fotograf tepsisi 
Cikis tepsisi 

20 sayfa fotograf kagidi 
50 sayfa duz kagit 
10 kart veya zarf 

25 sayfa etiket veya utuyle aktarma 


isletim ortami 


Onerilen sicakhk araligi: 15-30°C (59-86°F) 
Maksimum sicakhk araligi: 5-40°C (41-104°F) 
Saklama sicakhgi araligi: -40-60°C (-40-140°F) 
Onerilen nem araligi: % 20-80 RH 
Maksimum nem araligi: % 10-80 RH 


Fiziksel belirtimler 


Yukseklik: 16,0 cm (6,30 ing). 
Genislik: 44,7 cm (44,70 cm) 
Derinlik: 38,5 cm (38,61 cm) 
Agirhk:8,5kg(18,7lb). 


Giig tiiketimi 


Yazdirma, Ortalama: 75 W 
Yazdirma, Maksimum: 94 W 
Bosta: 13,3-16,6 W 


Giig kaynagi model numarasi 


HP Parca # 0957-2093 


Giig gereksinimi 


100-240 VAC (± %10), 50-60 Hz (± 3 Hz) 


Murekkep kartuslari 


HP Sari Murekkep Kartusu 

HP Cam Gobegi Murekkep Kartusu 

HP Agik Cam Gobegi Murekkep Kartusu 

HP Macenta Murekkep Kartu§u 

HP Agik Macenta Murekkep Kartu§u 

HP Siyah Murekkep Kartusu 
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Kategori 


Belirtimler 




Not Bu yaziciyla kullanabileceginiz kartus numaralari, 
bu basil i kilavuzun arka kapaginda bulunmaktadir. 
Yaziciyi onceden birkag kez kullandiysaniz, kartus 
numaralarini yazici yazihmmda da bulabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi icin, bkz: Murekkep kartuslarmi takma. 


Yazdirma hizi (maksimum) 


Siyah ciktilar: Dakikada 32 sayfa 

Renkli giktilar: Dakikada 31 sayfa 

Fotograflar: Her 10 x 15 cm (4 x 6 in?) fotograf igin 14 
saniye 


USB destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
ve XP Professional 

Mac OS X 10.2.x, 10.3.x ve ust surumu 

HP, 3 metre (10 ft) veya daha kisa USB 2.0 (USB - 
Evrensel Seri Veri Yolu) tarn hiz uyumlu kablo 
kullanilmasim onerir. 
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Garantisi 



HP urunu 


Sinirli garanti siiresi 


Yazilim 


90 gun 


Yazici kartuslan 


HP miirekkebi bitene veya kartus iizerinde yazili olan "garanti 
sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha onceyse. Bu 
garanti, yeniden doldurulmus, yeniden iiretilmis, iizerinde 
degisiklik yapilmis, kotii kullanilmis veya herhangi bir sekilde 
degisiklik yapilmis HP miirekkep urunlerini igermez. 


Aksesuarlar 


1 yil 


Yazici gevre birimi donanimlar 
(asagidaki ayrintilara bakin) 


1 yil 



A. Sinirli garanti kapsami 

1. Hewlett-Packard (HP) son kullanici musteriye yukanda belirtilen iiriinlerde, musteri tarafindan satin almmalan 
tarihinden baslayarak yine yukanda belirtilen sure boyunca malzemeler ve isgilik yoniinden hata veya kusur 
bulunmayacagmi garanti eder. 

2. Yazilim urunlerinde HP'nin sinirli garantisi yalnizca programlama komutlarmin yerine getirilmemesi durumu igin 
gegerlidir. HP, urunlerinin kesintisiz ve sorunsuz galisacagini garanti etmez. 

3. HP'nin sinirli garantisi yalnizca iiriiniin normal kullanimi sonucunda olusan kusurlar igin gegerli olup, asagida 
siralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak uzere diger sorunlan kapsamaz: 

a. Dogru olmayan veya yetersiz bakim ve degisiklik; 

b. HP tarafindan saglanmayan veya desteklenmeyen yazilim, ortam, parga veya sarf malzemeleri; 

c. Urunun sartnamelerinin disinda kullanilmasi; 

d. Yetkisiz degisiklik veya yanlis kullamm. 

4. HP yazici urunlerinde HP iiretimi olmayan miirekkep kartusunun veya yeniden doldurulmus miirekkep kartusunun 
kullanilmasi miisteriye verilen garantiyi veya miisteriye verilen HP deste ini etkilemez. Ancak, yazicidaki sorun veya 
zarar HP urunu olmayan veya yeniden doldurulmus miirekkep kartusunun kullamlmasina baglanabiliyorsa, soz 
konusu sorunu veya zarari giderme hizmeti igin HP standart malzeme ve servis saati ucretlerini alir. 

5. ilgili garanti siiresi iginde HP garantisi kapsamindaki bir uriine iliskin HP'ye kusur bildiriminde bulunulmasi 
durumunda, kendi segimine bagli olarak HP, urunu onanrveya yenisi ile degistirir. 

6. HP'nin onanm yapamamasi veya urunu degistirememesi durumunda HP garantisi kapsamindaki kusurlu urunun satin 
alma ucreti, kusurun bildirilmesinden baslayarak makul bir sure iginde HP tarafindan geri odenir. 

7. Kusurlu iiriin musteri tarafindan HP'ye iade edilene kadar HP'nin soz konusu iirunu onarmaya, degistirmeye veya 
ucretini geri odemeye iliskin higbir yukumlulugu bulunmaz. 

8. En azindan degistirilen urunun islevlerine esit islevleri olmasi kaydiyla, degistirilen iiriin yeni veya yeni gibi olabilir. 

9. HP urunlerinde performansi yenileriyle esit degistirilerek yeniden uretilmis pargalar, bilesenler veya malzemeler 
bulunabilir. 

10. HP'nin Sinirli Garanti Bildirimi, kapsamindaki HP iiriiniiniin HP tarafindan dagitimimn yapildigi tiim ulkelerde 
gegerlidir. Yerinde servis saglamak gibi ek garanti hizmetleri igin olan sozlesmeler, urunun yetkili ithalatgi veya HP 
tarafindan da tumiiniin yapildigi ulkelerde tiim yetkili HP servisleri tarafindan saglanabilir. 

B. Garanti sinirlamalar 

YEREL YASALARIN iZilM VERDiGi OLCUDE HP VEYA UCUNCU TARAF TEDARiKQiLERi A^IK VEYA DOLAYLI 
BA§KA HiQBiR GARANTi VEYA KO§UL SAGLAMAZ YA DA TiCARi OLARAK SATILABiURLIK, YETERLi KALiTE 
VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK iLE iLGiU HiQBiR KO§UL VEYA GARANTi VERMEZ. 

C. Sorumluluk sinirlamalar 

1. Yerel yasalarin izin verdigi olgiide isbu garanti bildirimi ile saglanan tazminatlar miisterinin yegane ve ozel 
tazminatlandir. 

2. YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE iSBU GARANTiDE OZELLiKLE BELiRTiLEN YOkOMLULUKLER 
SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA UQUNCU TARAF TEDARiKCiLERi SOZ KONUSU ZARARLARIN 
OLASILIGINDAN HABERDAR EDiLMiS OLSALAR DAHi HigBiR SEKiLDE DOGRUDAN, OZEL, ARIZA VEYA 
DOLAYLI OLARAK ORTAYA CIKAN SOZLESME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BASKA HUKUK SiSTEMiNE GORE 
OLUSAN ZARAR VE ZiYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. 

D. Yerel yasalar 

1 . isbu Garanti Bildirimi ile miisteriye ozel yasal haklar saglanmaktadir. Bunlar disinda miisterinin ABD'de eyaletlere, 
Kanada'da bolgelere ve diinyadaki diger yerlerde iilkelere gore degisen baska haklan da olabilir. 

2. Uyumsuz oldugu olgiide bu Garanti Bildirimi soz konusu yerel yasalara uyacak bigimde degistirilmis kabul edilecektir. 
Bu yerel yasalar uyarmca Garanti Bildirimi'ndeki bazi feragat bildirimleri ve sinirlamalar miisteriler igin gegerli 
olmayabilir. Ornegin, ABD dismdaki bazi ulkeler (Kanada'daki bblgeler dahil olmak iizere) ve ABD'deki bazi eyaletler 
sunlan yapabilir: 

a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sinirlamalann tuketicinin yasal haklarmi kisitlamasina izin 
vermeyebilir (dr., ingiltere); 

b. Ureticinin soz konusu feragat bildirimlerini veya smirlamalari uygulamasmi kisitlayabilir veya 

c. Musteriye ek garanti haklan saglayabilir, ureticinin itiraz edemeyecegi kosulsuz garanti suresi belirleyebilir veya 
kosulsuz garanti siiresine sinirlama getirilmesine izin verebilir. 

3. BU GARANTi BlLDiRiMi HUKUMLERi, YASAL OLARAK IZlN VERiLENLERiN DISINDA, HP URUNLERiNiN SATISI 
igiN GEpERLi OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARiC TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA 
DEGiSTiRMEZ. 
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Dizin 



A 

aksesuarlar 8 
aksesuarlar, iki tarafh 

yazdirma 9 
aralik, yazdirma 33 

B 

bastirma 

bilgisayar olmadan 25 

fotograflar 33 
belgeler, yazici 3 
belirtimler 73 
bellek kartlari 

gikarma 23 

desteklenen tiirler 20 

fotograflari bilgisayara 
kaydetme 40 

takma 21 

yazdirma 33 
bellek kartlarmi gikarma 23 
bilgisayar 

bilgisayara baglanma 39 

fotograflarm kaydedilecegi 
yer 40 

sistem gereksinimleri 73 

yazdirma 3 

yazdirma kaynagi 43 
Bluetooth 

bilgisayara baglanma 39 

kablosuz yazici adaptorii 9 

menu ayarlari 9 

C 

CompactFlash 20 
D 

Digital Print Order Format 35 
dijital kameralar. bkz: kameralar 
dosya bigimleri, desteklenen 

20, 73 
DPOF 35 
diigmeler 7 

duzen ve fotograf boyutu 25 
E 

ekran Yardimi 3 



eksik murekkep kartusu 61 
eskitilmis renklendirme 31 

F 

fotograflar 

baski icin segme 28 

bastirma 33 

bilgisayara kaydetme 39 

gergeveleme 31 

desteklenen dosya 
bigimleri 20 

e-posta ile gonderme 41 

eskitilmis renklendirme 31 

kaliteyi gelistirme 29 

kirpma 31 

sepya tonlari 31 

tarih ve saat gostergesi 31 

yakinlastirma 31 
fotograflari bilgisayara 

kaydetme 39 
fotograflari e-posta ile 
gonderme 41 

H 

hasarh, murekkep kartusu 61 
hata mesajlari 58 
hizalama sayfasi 50 
hizalama, gerekli 63 
HP Image Zone 43 
HP Image Zone Express 43 
HP Instant Share 39,41,44 
HP iPod 38, 40 
HP Musteri Destegi 69 
HP Yazihm Guncellestirmesi 
51 

I 

Instant Share, bkz: HP Instant 

Share 
isiklar 8 

i 

iki tarafli yazdirma 9 
J 

JPEG dosya bigimleri 20 



K 

kagit 

alma ve segme 13 

belirtimler 73 

koruma 52 

saklama 13 

tepsiler 4 

yukleme 14 
kagit yiikleme 14 
kalite 

fotograf kagidi 52 

fotograflar 29 

test sayfasi yazdirma 49 
kameralar 

baglanti noktasi 4 

bilgisayara baglanma 39 

PictBridge 37 

yazdirma 37 
kartuslar. bkz: murekkep 

kartuslari 
kenarhksiz baskilar 31 
kontrol paneli 7 
kuguk resimler, yazdirma 27 

M 

Memory Sticks 20 
menu, yazici 9 
Microdrive 20 
MultiMediaCard 20 
murekkep 
bos 61 

diizeyi kontrol etme 49 

en kisa siirede degistirin 61 
murekkep diizeyi, kontrol 

etme 18 
murekkep kartuslari 

bos 61 

degistirme 18 

eksik 61 

en kisa siirede degistirin 61 
hasarli 61 

HP murekkebi bitti 63 
HP olmayan murekkep 62 
kullamm suresi doldu 62 
murekkep diizeyi, kontrol 

etme 1 8 
saklama 52 
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takma 18 
test etme 49 
yanhs 60 
yazici hizalama 63 
murekkep kartuslarmi 
degistirme 18 

P 

PictBridge kameralar 37 
R 

regulatory notices 81 
renk efektleri 31 

S 

saklama 

fotograf kag id i 52 
murekkep kartuslari 52 
yazici 52 

Secure Digital 20 

sepya tonlari 31 

sistem gereksinimleri 73 

sorun giderme 

hata mesajlan 58 

HP Musteri Destegi 69 

yanip sonen isiklar 53 

T 

takma 

bellek kartlan 21 

murekkep kartuslari 18 
tarih ve saat gostergeleri 31 
temizleme 

bakir renkli temas 
noktalari 47 

yazici 47 

yazici kafasi 47 
tepsiler, kagit 4 
test sayfasi 49 
TIFF dosya bigimi 20 

U 

USB 

baglanti noktasi 4 
baglanti turu 39 
belirtimler 73 

V 

video kurgusu bastir 36 
X 

xD-Picture Card 20 



yardim. bkz: sorun giderme 
yardim, ekran 3 
yazdirma 

bellek kartindan 33 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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